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Podnośnik biurkowy Moteck DK02
– proste rozwiązanie do elektrycznej regulacji wysokości 
blatów stołów i biurek

770 zł*

* Cena przy zamówieniu minimum 100 kompletów  (1 sztuka „próbka” – 1400 zł netto)

Zestaw nie zawiera wałka łączącego silnik z nogami.

>> Napięcie zasilania 230 V AC

>> Zakres regulacji 0–500 mm

>> Łagodny start/stop

>> Max obciążenie (ok 100 kg) 

>> Pamięć 4 pozycji

>> Wyświetlacz LCD
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FD20
Max. obciążenie: 2000 N/2000 N 
Max. prędkość: 33 mm/s
Poziom IP: IP42
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DKL2
Max. obciążenie: 800 N
Max. prędkość: 42 mm/s
3-częściowa kolumna

FD60
Max. obciążenie: 6000 N/4000 N
Max. prędkość: 17 mm/s
Poziom IP: IP42

DLC1
Max. obciążenie: 2000 N
Max. prędkość: 16 mm/s
3-częściowa kolumna

PD63
Max. obciążenie: 6000 N/4000 N
Max. prędkość: 11 mm/s
Poziom IP: IP43

DLC2
Max. obciążenie: 2500 N
Max. prędkość: 15 mm/s
2-częściowa kolumna

BD20
Max. obciążenie: 1500 N/1500 N
Max. prędkość: 21 mm/s
Poziom IP: IP20
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H2Z
Max. liczba przycisków: 6
Obsługa max. 2 siłowników

BD61
Max. obciążenie: 6000 N/4000 N
Max. prędkość: 22 mm/s
Poziom IP: IP20

H3NT
Max. liczba przycisków: 7
Obsługa max. 2 siłowników
Podświetlenie przycisków

GD70
Max. obciążenie: 7000 N/5000 N
Max. prędkość: 8 mm/s
Poziom IP: IP43

H2N
Max. liczba przycisków: 9
Obsługa max. 4 siłowników
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TW40
Max. obciążenie: 2*4500 N albo 2*6000 N
Max. prędkość: 5 mm/s
Poziom IP: IP43

TXH
Max. liczba przycisków: 9
Obsługa max. 3 siłowników
Pilot radiowy

TW41
Max. obciążenie: 2*4500 N albo 2*6000 N
Max. prędkość: 5 mm/s
Poziom IP: IP43

TXT
Max. liczba przycisków: 10
Obsługa max. 2 siłowników
Pilot radiowy

TW42
Max. obciążenie: 2*4500 N
Max. prędkość: 5 mm/s
Poziom IP: IP43

TX2T
Max. liczba przycisków: 10
Obsługa max. 3 siłowników
Pilot radiowy

TW43
Max. obciążenie: 2*4500 N
Max. prędkość: 5 mm/s
Zasilacz SMPS

HR
Max. liczba przycisków: 2
Obsługa max. 1 siłownik
Pilot do zabudowy

Sprężyny gazowe
>> LIFT-O-MAT – pchające
>> BLOC-O-LIFT – z blokadą

Akcesoria
>> Przyciski zwalniające
>> Klapki zwalniające
>> Kostki zwalniające

Podnośniki ramy łóżka:
>>  �okucia produkcji włoskiej testowane na 40 tysiącach cykli, 

wykonane z wysokiej jakości stali;

>>  �okucia dostępne w dwóch rozmiarach, sprężyny gazowe marki 
Stabilus dobierane są według potrzeby klienta, posiadają dodat-
kowe uszczelnienie wpływające na wydłużenie żywotności;

>>  elementy łatwe w montażu – połączenia przegubowe.
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