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Informacje dotyczące przedsiębiorstwa

WIEDZA TECHNICZNA. 
OSOBISTE ZAANGAŻOWANIE. 
MOTYWCJA PRZEZ PROJEKTY 
KLIENTÓW.
Dystrybucją silników zajmujemy się od 1998 roku. Stale z tym 
samym zaangażowaniem, aby zapewnić naszym klientom opty-
malne rozwiązania o najlepszym stosunku ceny do osiągów.
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Nasza lokalizacja w miejscowości Eppertshausen obejmuje powierzchnię ponad 16.000 metrów kwadrato-

wych z 30.000 stanowisk paletowych. Dzięki dobrze zorganizowanemu systemowi logistycznemu możemy 

szybciej i elastyczniej reagować na życzenia naszych klientów.

Dopuszczenie UL

Certyfikacja ISO 9001

Certyfikowani partnerzy

Najkrótsze terminy dostawy

Maksymalna dyspozycyjność

Efektywna logistyka



Objaśnienia techniczne
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Energoefektywność

Cztery klasy sprawności są określone w normie IEC 60034-30.

Przyporządkowanie do klas sprawności wg IEC 60034-30 obejmuje niskonapięciowe silniki trójfazo-
we o następujących charakterystykach:    
     - Napięcie znamionowe: do 1000V
     - Moc znamionowa: 0,75 do 375 kW
     - Rodzaj pracy: S1 lub S3, S6 > 80%
     - Zasilanie z sieci
     - Warunki otoczenia wg IEC 60034-1

Następujące silniki nie są przyporządkowane klasom sprawności:
     - silniki do pracy krótkotrwałej lub pracy dorywczej o czasie załączenia < 80%
     - silniki przeznaczone specjalnie do pracy z przemiennikiem częstotliwości
     - silniki 8-biegunowe i o większej liczbie biegunów
     - silniki skonstruowane specjalnie dla określonego zastosowania użytkowego, bez możliwości  
       dokonania odrębnych pomiarów

IE2 High Efficiency (HE)

IE1 Standard Efficiency

IE3 Premium Efficiency (PHE)

IE4 Super Premium Efficiency (SPE)

Określenie sprawności zostaje przeprowadzone metodami wskazanymi w normie IEC 60034-2-1. 

Europejska norma minimalnej sprawności (EU MEPS, European Minimum Energy Performance Stan-
dard) reguluje najważniejsze wartości określające energoefektywność silników jako warunek dopusz-
czenia silników na rynek europejski.

Od 01.06.2021 r. do silników o mocy od 0,12 do 375 kW obowiązuje następujący przepis:
Silniki o mocy od 0,75 do 375 kW muszą mieć klasę sprawności IE3 podczas pracy w sieci.
Silniki o mocy 0,12 - 0,55 kW muszą mieć klasę sprawności IE2 do pracy w sieci.

EU MEPS nie obejmuje następujących silników:
     - silniki z hamulcem
     - silniki przeznaczone specjalnie do pracy z przemiennikiem częstotliwości
     - silniki z przełączaniem biegunów
     - silniki skonstruowane specjalnie dla określonego zastosowania użytkowego, bez możliwości doko-
nania odrębnych pomiarów
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Dane na tabliczce znamionowej

Rodzaj obudowy

S - short M - medium L - long

krótka średnia długa

Liczba biegunów / prędkość obrotowa

2 3000 obr/min

4 1500 obr/min

6 1000 obr/min

8 750 obr/min

Klasa sprawności:

Wznios (od podstawy silnika do środka wału)

63 90 132 200 280

71 100 160 225 315

80 112 180 250 355

Forma konstrukcyjna Alu Żeliwo szare

B5 / B14 FCA FCM

B3

B35 / B34

ACA ACM

FCPA FCMP

B3 ARA ACR

B35 / B34 FRPA FCPR

Skrzynka zaciskowa z prawej

B3 ALA ACL

B35 / B34 FLPA FCPL

Skrzynka zaciskowa z lewej

IE4 SPE

IE3 PHE

IE2 HE

IE1 -
PHE

4

M
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FCA



Objaśnienia techniczne

Dane na tabliczce znamionowej

02 Informacje dodatkowe

01 Dane techniczne

03 Klasa izolacji

04 Kod typu

06 Numer seryjny

05 Klasa ochrony

07 Klasa sprawności

08 Rodzaj pracy

6 7

01

02
03

04 05 06 07

08



Objaśnienia techniczne

6 7

Formy konstrukcyjne

IMB3 IMV6 IMV5 IMB6 IMB7

IMB35 IMB36 IMV15

IMB5 IMV3 IMV1

IMV18IMV19IMB14

IMB34

Na poniższych ilustracjach przedstawiono najczęstsze formy konstrukcyjne wg DIN EN 60034-7 Code I. 
Barwą pomarańczową zaznaczono zmieniające się części konstrukcyjne w obrębie form konstrukcyjnych.
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Napięcia i częstotliwości

Tolerancje

do Ø 230mm odpowiada j6
do Ø250mm odpowiada h6

od Ø 9mm do Ø 28mm odpowiada j6
od Ø 38mm do Ø 48mm odpowiada k6
od Ø 55mm do Ø 100mm odpowiada m6

- 1mmŚrednica kołnierza

wg DIN ISO 2768-1 (duże przybliżenie)
Długość całkowita 
i wysokość całkowita 
silnika

± 5%Masa silnika

h9Szerokość wpustu

± 0,2mm
Dolna krawędź czopu końco-
wego wału  
do górnej krawędzi wpustu

± 1mmOdległość otworu w stopie 
(osiowo i poprzecznie)

Średnica krawędzi centru-
jącej kołnierza

Średnica czopu końcowe-
go wału

To
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ne

Moment siodło-
wy -15%

Prąd rozruchowy  
przy załączeniu +20% bez ograniczenia w dół

Moment rozru-
chowy -15 do +25%

Współczynnik spraw-
ności

-0,15 (1-   ) dla PN ≤ 150kW
-0,1   (1-   ) dla PN > 150kW

Współczynnik 
mocy

co najmniej 0,02
nie więcej niż 0,07

± 20%
Poślizg  
przy obciążeniu  
znamionowym

Tolerancja poziomu 
hałasu +3 dB (A)

Moment bezwładności ±10%

Iloraz moment utyku -10% (najmniejszy moment utyku = współczynnik 1,6)

To
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le
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cz

ne
 w

g 
D
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N
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34

-1

1 — cosφ
6
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Tolerancje napięć i częstotliwości sieci są uregulowane w normie EN 60034-1. W obszarze A dopuszczal-
na jest kombinacja odstępstwa napięcia (+/-5%) i odstępstwa częstotliwości (+/-2%). W rozszerzonym 
obszarze B dopuszczalna jest kombinacja odstępstwa napięcia (+/-10%) i odstępstwa częstotliwości 
(+3%/-5%) .
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Tryby pracy

S2 Praca dorywcza przy stałym obciążeniu, jednak bez osiągnięcia ustabilizowanego stanu cieplnego. 
Przykład: S2-10min, S2-30min, S2-60min, S2-90min-

S1 Praca ciągła przy stałym obciążeniu do osiągnięcia ustabilizowanego stanu cieplnego.

S3 Praca okresowa przerywana obejmująca ciąg identycznych zmian obciążenia i czasów postoju. 
Przykład: S3-25%, S3-40%, S3-60%

S6
Praca okresowa z przerwami jałowymi obejmująca ciąg identycznych zmian obciążenia i okresów 
pracy bez obciążenia. Nie występują okresy zatrzymania, przez co silnik 
nie ulega ochłodzeniu (jak w przypadku S3). Przykład: S6-25%, S6-40%, S6-60%

Wyrównoważenie mechaniczne

Powłoka lakiernicza i ochronna 
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Silniki są standardowo malowane na kolor RAL 7030. Standardowa warstwa lakieru silników odpo-
wiada ochronie transportowej, która jest odpowiednia dla instalacji wewnętrznych i zewnętrznych 
suchych. Na życzenie można dostosować grubość warstwy i kolor.

Inne, dostępne grubości warstw w naszym asortymencie to:
C3 o grubości 120 μm, odpowiednie do instalacji zewnętrznych narażonych na działanie czynników 
atmosferycznych oraz do lekko obciążonych środowisk przemysłowych.
C4 o grubości 160 μm, odpowiednie do umiarkowanie obciążonych środowisk przemysłowych i obsza-
rów przybrzeżnych. Większe grubości warstw na zamówienie.

Zgodnie z normą DIN EN ISO 12944, wartości te są obowiązkowe tylko dla silników z żeliwa. 
Obudowy aluminiowe są bardziej odporne na korozję, ale na życzenie mogą być również wykonane 
zgodnie z powyższymi specyfikacjami.

Niezbędne dane dla obliczeń mocy podano poniżej:
- Względny czas załączenia (jest on podawany w min dla S2 i w % dla S3, S6, patrz powyżej)
- Częstotliwość załączania

Wszystkie wirniki są wyrównoważone dynamicznie z osadzonym półwpustem odpowiednio do stop-
nia natężenia drgań A (normalnie) wg DIN EN 60034-14. W tym przypadku w nawiązaniu do normy 
DIN ISO 8821 wymagane jest wyrównoważenie z półwpustem.

Moc znamionowa odnosi się do pracy ciągłej S1 zgodnie z DIN EN 60034-1. W przypadku użytkowania 
silnika w trybie pracy dorywczej (S2) lub przerywanej (S3, S6) należy liczyć się ze zwiększeniem mocy. 
Należy przy tym uwzględnić, że względny moment utyku osiąga wartość ≥1,6. 

Objaśnienia dotyczące najczęściej spotykanych rodzajów pracy:

MK / MN
≤

Współczynnik mocy x
1,6
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Stopień ochrony

Klasa izolacji

Chłodzenie i wentylacja

Druga cyfra 5 = ochrona przed strumieniem wody
6 = ochrona przed zalaniem

Pierwsza cyfra 5 = ochrona przed wnikaniem kurzu
6 = szczelny dla kurzu

Wysokość ustawienia Temperatura otoczenia

2500

3500

-

96 %

88 %

100 %

93 %

85 %

97 %

90 %

82 %

93 %

86 %

79 %

89 %

83 %

75 %

84 %

78 %

71 %

79 %

74 %

67 %

1000

2000

3000

-

100 %

92 %

-

97 %

89 %

100 %

94 %

86 %

96 %

90 %

82 %

92 %

86 %

79 %

87 %

82 %

75 %

82 %

77 %

70 %

(w m) ≤ 30°C 35°C 40°C 45°C 50°C 55°C 60°C

4000 82 % 79 % 77 % 74 % 71 % 67 % 63 %

1500

Wielkość konstrukcyjna

Odległość (w mm)

63

25

80

32

100

36

56

22

71

28

90

34

112

42

160

50

200

65

250

70

180

60

225

65

280

70

315

75

355

75

1111

Wszystkie silniki są wykonane seryjnie z zapewnieniem stopnia ochrony IP55 wg DIN EN 60529. W 
razie potrzeby można stopień ochrony podwyższyć do IP66. 
(IP= International Protection). Skrót IP poprzedza dwie cyfry. Pierwsza cyfra oznacza ochronę przed 
wnikaniem obcych ciał stałych. Druga cyfra oznacza stopień ochrony przed wnikaniem wody.

Krótki opis stopnia ochrony:

Wszystkie silniki są standardowo wykonane w klasie izolacji „F”. Stopień obciążenia silników odpowia-
da przy mocy znamionowej i zasilaniu z sieci klasie „B”. W temperaturze otoczenia 40°C i przy wysoko-
ści ustawienia 1000m npm silnik można eksploatować z mocą znamionową. W przypadku gdy jedna 
z obu wartości ulegnie zmianie, konieczne jest uwzględnienie obniżenia mocy wskazane w poniższej 
tabeli. Podwyższona klasa izolacji H dla temperatur do 80°C jest dostępna na życzenie.

Silniki są wyposażone w wentylatory promieniowe wykonane z tworzywa sztucznego wzgl. aluminium 
chłodzące silnik niezależnie od kierunku obrotów silnika (IC 411 wg DIN EN 60034-6). Aby zapewnić 
dostateczną wentylację wymagane jest zachowanie minimalnej odległości ustawienia od ściany.

10
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Łożyska kulkowe

56
2  6201.ZZ.C3  6201.ZZ.C3 250 275 300 250 235

4  6201.ZZ.C3  6201.ZZ.C3 325 362,5 400 350 335

63
2  6201.ZZ.C3  6201.ZZ.C3 275 300 325 250 235

4  6201.ZZ.C3  6201.ZZ.C3 350 375 400 350 335

71

2  6202.ZZ.C3  6202.ZZ.C3 300 337,5 375 300 280

4  6202.ZZ.C3  6202.ZZ.C3 375 412,5 450 400 380

6  6202.ZZ.C3  6202.ZZ.C3 450 487,5 525 475 450

80

2  6204.ZZ.C3 6204.ZZ.C3 500 562,5 625 475 445

4  6204.ZZ.C3  6204.ZZ.C3 625 700 775 625 595

6  6204.ZZ.C3 6204.ZZ.C3 725 812,5 900 775 745

8  6204.ZZ.C3  6204.ZZ.C3 800 900 1000 850 820

 90S

2 6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 525 600 675 500 460

4  6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 675 775 875 675 635

6 6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 775 887,5 1000 825 785

8  6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 850 975 1100 925 885

 90L

2  6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 550 625 700 500 460

4  6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 700 787,5 875 675 635

6  6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 825 925 1025 825 785

8  6205.ZZ.C3  6205.ZZ.C3 900 1012,5 1125 925 885

100

2  6206.ZZ.C3  6206.ZZ.C3 775 887,5 1000 700 655

4  6206.ZZ.C3  6206.ZZ.C3 1000 1125 1250 950 905

6  6206.ZZ.C3  6206.ZZ.C3 1150 1287,5 1425 1125 1080

8  6206.ZZ.C3  6206.ZZ.C3 1250 1412,5 1575 1300 1255

 112M

2  6306.ZZ.C3  6306.ZZ.C3 775 875 975 700 655

4  6306.ZZ.C3  6306.ZZ.C3 975 1100 1225 950 905

6  6306.ZZ.C3  6306.ZZ.C3 1125 1262,5 1400 1125 1080

8  6306.ZZ.C3  6306.ZZ.C3 1250 1400 1550 1300 1255

 132S

2  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1150 1312,5 1475 1075 1025

4  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1450 1650 1850 1450 1400

6  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1650 1887,5 2125 1725 1675

8  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1825 2087,5 2350 1975 1925

 132M

2  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1200 1350 1500 1075 1025

4  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1500 1700 1900 1450 1400

6  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1725 1950 2175 1725 1675

8  6308.ZZ.C3  6308.ZZ.C3 1900 2150 2400 1975 1925

Wielkość kon-
strukcyjna

Liczba biegu-
nów Rodzaje łożysk Xmax X/2 Xo V1

Strona A Strona B F R (N) F R (N) F R (N) F A (N) F A (N)

1111

Nominalna żywotność łożysk (Lh10) wynosi przy wystawieniu 
silnika na obciążenia wskazane w tabeli co najmniej 20.000h. 
Do wielkości konstrukcyjnej 280 silniki są standardowo wy-
posażone w łożyska zamknięte. Począwszy od wielkości 315 
zabudowane są łożyska otwarte z wyposażeniem smarowania 
uzupełniającego. Wartości podane w tabeli poniżej obowiązu-
ją dla pracy przy zasilaniu 50 Hz. W przypadku użytkowania 
silników w sieci 60Hz należy pomniejszyć wskazane wartości o 
10%.
Od wielkości mechanicznej 280 zalecamy stosowanie izolowa-
nych łożysk po stronie przeciwnapędowej silników trójfazo-
wych.

10
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Łożyska kulkowe

160M

2  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 2000 2300 2600 2150 2070

4  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 2525 2900 3275 2850 2770

6  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 2900 3325 3750 3375 3295

8  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 3175 3662 4150 3825 3745

160L

2  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 2100 2375 2650 2150 2070

4  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 2650 3000 3350 2850 2770

6  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 3025 3437 3850 3375 3295

8  6309.ZZ.C3  6309.ZZ.C3 3325 3775 4225 3825 3745

180M
2 6311.ZZ.C3 6311.ZZ.C3 2925 3300 3675 2900 2800

4 6311.ZZ.C3 6311.ZZ.C3 3700 4175 4650 3800 3700

180L

2 6311.ZZ.C3 6311.ZZ.C3 3800 4250 4700 3800 3700

4 6311.ZZ.C3 6311.ZZ.C3 4350 4862 5375 4525 4425

6 6311.ZZ.C3 6311.ZZ.C3 4800 5362 5925 5125 5025

200L 

2 6312.ZZ.C3 6312.ZZ.C3 3450 3825 4200 3325 2700

4 6312.ZZ.C3 6312.ZZ.C3 4350 4825 5300 4350 3550

6 6312.ZZ.C3 6312.ZZ.C3 4975 5525 6075 5150 4360

8 6312.ZZ.C3 6312.ZZ.C3 5500 6100 6700 5850 5150

225S
4 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 4600 5237 5875 4900 4100

8 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 5800 6600 7400 6550 5730

225M

2 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 3875 4287 4700 3725 3100

4 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 4675 5300 5925 4900 4000

6 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 5350 6062 6775 5775 4880

8 6313.ZZ.C3 6313.ZZ.C3 5900 6687 7475 6550 5620

250M

2 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 4325 4837 5350 4175 3350

4 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 5450 6100 6750 5500 4420

6 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 6250 6987 7725 6500 5370

8 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 6875 7687 8500 7350 6150

280S

2 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 4350 4825 5300 4175 3160

4 6317.ZZ.C3 6317.ZZ.C3 7025 7787 8550 6900 5450

6 6317.ZZ.C3 6317.ZZ.C3 8025 8912 9800 8125 6660

8 6317.ZZ.C3 6317.ZZ.C3 8850 9812 10775 9150 7630

280M

2 6314.ZZ.C3 6314.ZZ.C3 4475 4925 5375 4175 4050

4 6317.ZZ.C3 6317.ZZ.C3 7200 7925 8650 6900 5280

6 6317.ZZ.C3 6317.ZZ.C3 8250 9087 9925 8125 6450

8 6317.ZZ.C3 6317.ZZ.C3 9075 10000 10925 9150 7370

315S

2 6317 C3 6317 C3 5850 6362 6875 5175 3360

4 6319 C3 6319 C3 10000 15500 21000 7875 5600

6 6319 C3 6319 C3 10000 17000 24000 9225 6860

8 6319 C3 6319 C3 10000 18000 26000 10350 7980

315M,L

2 6317 C3 6317 C3 6050 6525 7000 5175 2660

4 6319 C3 6319 C3 9000 15500 22000 7875 4430

6 6319 C3 6319 C3 9000 16500 24000 9225 3510

8 6319 C3 6319 C3 9000 18000 27000 10350 6560

355

2 6319 C3 6319 C3 7250 7712 8175 5875 2420

4 6322 C3 6322 C3 11500 19250 27000 10075 4700

6 6322 C3 6322 C3 11500 19250 27000 11950 5350

8 6322 C3 6322 C3 11500 19250 27000 13375 6130

Wielkość kon-
strukcyjna

Liczba biegu-
nów Rodzaje łożysk Xmax X/2 Xo V1

Strona A Strona B F R (N) F R (N) F R (N) F A (N) F A (N)

12 13



Objaśnienia techniczne

Ogrzewanie postojowe

Daszek przeciwdeszczowy

Przemienniki częstotliwości

Zabezpieczenie silnika

Zabezpieczenie uzwojeń PTC PT1000PT100PTO

Zabezpieczenie łożysk PT1000PT100

12 13

Aby zapobiec uszkodzeniu silnika wskutek przegrzania dostępne są różnorodne urządzenia zabezpie-
czające. Poniżej wskazano jakie komponenty można wykorzystać dla danego rodzaju ochrony.

Objaśnienie dot. PTC
Termistor PTC stanowi element reagujący na zmiany temperatury generujący odpowiedni sygnał. 
Przerwanie dopływu prądu do silnika następuje za pośrednictwa wyzwalacza podłączonego do ter-
mistora PTC. Z chwilą gdy mierzona temperatury osiągnie pewną wartość graniczną, oporność PTC 
gwałtownie wzrasta, co powoduje wyłączenie silnika przez wyzwalacz.
Objaśnienie dot. PTO 
Wyzwalacz bimetaliczny PTO stanowi element reagujący na zmiany temperatury, który powoduje 
przerwanie obwodu prądowego z chwilą przekroczenia znamionowej temperatury zadziałania. Obniże-
nie temperatury silnika umożliwia ponowne uruchomienie silnika po krótkiej przerwie. 

Objaśnienia dot. PT100 / PT1000
PT100 / PT1000 stanowi element reagujący na zmiany temperatury generujący odpowiedni sygnał. 
Temperatura i oporność są wzajemnie uzależnione liniowo, co umożliwia dokładne nastawienie chwili 
zadziałania wyzwalacza. Liczba 100 lub 1000 wskazuje oporność znamionową w 0°C.

W warunkach wysokiej wilgotności powietrza lub silnych fluktuacji temperatury zalecane jest zastoso-
wanie układu ogrzewania postojowego. Przy zatrzymanym silniku układ ten zapobiega skraplaniu się 
pary wodnej wewnątrz silnika. Ogrzewanie postojowe nie może być załączone przy pracującym silniku.

Przy ustawieniu pionowym (szczególnie poza pomieszczeniami) gdy wał/wałek silnika jest skierowany 
w dół, zalecane jest stosowanie daszka osłaniającego. Chroni on przed wnikaniem wody i obcych ciał. Dla 
silników w wykonaniu przeciwwybuchowym Ex stosowanie daszka osłaniającego przy takim rodzaju usta-
wienia jest wymagane przepisami normy DIN EN 50014.

Generalnie wszystkie silniki są przystosowane do wykorzystania z przemiennikiem częstotliwości. W przy-
padku silników o mocy od 0,55 do 22 kW możliwe jest bezpośrednie zabudowanie przemiennika na silniku. 

Zalety silników z przemiennikiem częstotliwości
- możliwość bezstopniowego nastawienia prędkości obrotowej
- łagodne uruchomienie z liniowo rosnącą charakterystyką przyspieszenia
- wszechstronne możliwości wysterowania i nadzoru silnika

Praca z niską prędkością obrotową
W przypadku niskich prędkości obrotowych należy uwzględnić, że począwszy od pewnego zakresu prędkości 
nie jest zapewnione dostateczne chłodzenie silnika. W takim przypadku konieczne jest zastosowanie wen-
tylatora zewnętrznego. Wyjątek stanowią silniki chłodzone za pośrednictwem urządzeń systemu, w którym 
użytkowany jest silnik. Do częstotliwości 30Hz silniki są chłodzone przez układ chłodzenia własnego. Mini-
malna częstotliwość wynosi 5 Hz.

Odniesienie
Silniki muszą być prawidłowo uziemione. Zgodnie z dyrektywą EMC, okablowanie musi być wykonane za 
pomocą smarowanych kabli i dławików EMC. Dodatkowo, opcjonalnie mogą być oferowane łożyska izolowane 
prądem. Silniki elektryczne dostarczane przez AC-Motoren GmbH są komponentami w bardziej złożonych in-
stalacjach i systemach. Operator jest odpowiedzialny za wybór silników elektrycznych i ich integrację z całym 
systemem.



Objaśnienia techniczne

Zgodność z Eurają
Certyfi kat EAC dla naszych silników niskonapięciowych pot-
wierdza zgodność z przepisami technicznymi unii celnej (Rosja, 
Białoruś, Kazachstan).

Trójkąt Gwiazda Duża liczba biegunów - połączenie w gwiazdę (Y)

Mała liczba biegunów - połączenie Dahlandera (YY) Mała liczba biegunów - połączenie rozdzielne (Y/Y)

14 15

Certyfi katy

Na poniższych schematach połączeń przedstawione są podłączenia uzwojeń do łączówki zaciskowej. 
Ten rodzaj podłączenia jest przewidziany dla bezpośredniego przyłączenia silnika do sieci przy bezpo-
średnim rozruchu. Dla pracy w układzie gwiazda-trójkąt konieczne jest usunięcie mostków i wystero-
wanie silnika poprzez układ zewnętrzny.

Schemat połączeń silnika trójfazowego

Silniki z certyfi katem UL
Wielkość konstrukcyjna 80-355
Liczba biegunów 2-6 
Nr dokumentu: E480221
podłączenie elektryczne w NEMA

Znak CE 
Produkty spełniają wymagania
dyrektyw Unii Europejskiej

Silniki w wykonaniu przeciwybuchowym
Strefa 2
Strefa 22
hermetyczne okapturzenie

China Compulsory Certifi cation
Wielkość konstrukcyjna 63-90
Liczba biegunów 2-8

15



Objaśnienia techniczne

14 1515

TWÓJ SILNIK.
NASZA SPRAWA.

Nasza hala magazynowa o powierzchni 16.000 metrów 
kwadratowych mieści niezliczone warianty silników elek-
trycznych czekających na użytkownika.  
Bezpośrednia dostępność zapewnia szybką dostawę i 
maksimum elastyczności.  
Globalna, niezawodna sieć partnerów umożliwia realiza-
cję także specjalnych życzeń dotyczących silników elek-
trycznych.

15



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | Super Premium Efficiency (SPE)

ACA KORPUS ALUMINIOWY IE4

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

80 B-2 1,10 / 1,32 2920 / 3504 85,2 85,2 83,5 0,83 2,25 3,6 7,3 2,2 2,3 0,0014 11,6

112 M-2 4,00 / 4,80 2940 / 3528 90,0 90,0 88,2 0,88 7,29 13,0 8,3 2,2 2,3 0,0072 42,0

90 L-2 2,20 / 2,64 2930 / 3516 88,0 88,0 86,2 0,85 4,25 7,2 7,6 2,2 2,3 0,0022 20,6

132 SB-2 7,50 / 9,00 2950 / 3540 91,7 91,7 89,9 0,88 13,42 24,3 7,9 2,0 2,3 0,0180 52,0

80 A-2 0,75 / 0,90 2910 / 3492 83,5 83,5 81,8 0,82 1,58 2,5 7,0 2,3 2,3 0,0012 11,0

100 L-2 3,00 / 3,60 2935 / 3522 89,1 89,1 87,3 0,87 5,59 9,8 7,8 2,2 2,3 0,0040 23,7

90 S-2 1,50 / 1,80 2930 / 3516 86,5 86,5 84,8 0,84 2,98 4,9 7,6 2,2 2,3 0,0018 16,0

132 SA-2 5,50 / 6,60 2945 / 3534 90,9 90,9 89,1 0,88 9,92 17,8 8,3 2,0 2,3 0,0144 46,0

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

90 S-4 1,10 / 1,32 1445 / 1734 87,2 87,2 85,5 0,76 2,40 7,3 6,8 2,3 2,3 0,0037 16,8

112 M-4 4,00 / 4,80 1460 / 1752 91,1 91,1 89,3 0,82 7,73 26,2 7,8 2,2 2,3 0,0134 39,2

100 LA-4 2,20 / 2,64 1455 / 1746 89,5 89,5 87,7 0,81 4,38 14,4 7,6 2,3 2,3 0,0076 25,5

132 M-4 7,50 / 9,00 1470 / 1764 92,6 92,6 90,7 0,84 13,92 48,7 7,5 2,0 2,3 0,0415 65,0

80 B-4 0,75 / 0,90 1430 / 1716 85,7 85,7 84,0 0,75 1,68 5,0 6,6 2,3 2,3 0,0031 12,9

100 LB-4 3,00 / 3,60 1455 / 1746 90,4 90,4 88,6 0,82 5,84 19,7 7,6 2,3 2,3 0,0095 31,3

90 L-4 1,50 / 1,80 1450 / 1740 88,2 88,2 86,4 0,77 3,19 9,9 7,0 2,3 2,3 0,0044 19,7

132 S-4 5,50 / 6,60 1470 / 1764 91,9 91,9 90,1 0,83 10,41 35,7 7,9 2,0 2,3 0,0305 51,2

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

16 17



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | Super Premium Efficiency (SPE)

ACA KORPUS ALUMINIOWY IE4

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

112 M-8 1,50 / 1,80 710 / 852 82,6 82,6 80,9 0,70 3,74 20,2 5,0 1,8 2,0 0,0168 39,8

132 M-8 3,00 / 3,60 720 / 864 85,9 85,9 84,2 0,73 6,91 39,8 6,0 1,8 2,0 0,0516 61,0

100 LA-8 0,75 / 0,90 700 / 840

Wielkość 

konstrukcyjna

78,4 78,4 76,8 0,67 2,06 10,2 4,0 1,8 2,0 0,0102

Moc przy 

50/60Hz

31,0

132 S-8

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

2,20 / 2,64 720 / 864

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

84,5 84,5

75%

82,8 0,71

50%

5,29 29,2

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 1,8

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,0

Moment 

znamionowy

0,0420 53,0

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

100 LB-8 1,10 / 1,32

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

700 / 840 80,8

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

80,8 79,2

Moment bezwład-

ności

0,69 2,85 15,0

Masa

5,0 1,8 2,0 0,0114 33,5

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

%Typ kW obr/min % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

132 MB-6 5,50 / 6,60 975 / 1170 90,5 90,5 88,7 0,75 11,70 53,9 7,0 2,0 2,1 0,0430 61,8

100 L-6 1,50 / 1,80 960 / 1152 85,9 85,9 84,2 0,73 3,45 14,9 6,5 2,0 2,1 0,0090 33,5

132 S-6 3,00 / 3,60 970 / 1164

Wielkość 

konstrukcyjna

88,6 88,6 86,8 0,74 6,60 29,5 6,8 2,0 2,1 0,0300

Moc przy 

50/60Hz

46,0

90 S-6

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

0,75 / 0,90 950 / 1140

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

83,5 82,7

75%

82,7 0,71

50%

1,84 7,5

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 2,0

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,1

Moment 

znamionowy

0,0042 17,2

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

112 M-6 2,20 / 2,64

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

965 / 1158 87,4

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

87,4 85,7

Moment bezwład-

ności

0,74 4,91 21,8

Masa

6,6 2,0 2,1 0,0150 38,6

132 MA-6 4,00 / 4,80 975 / 1170 89,5 89,5 87,7 0,74 8,72 39,2 6,8 2,0 2,1 0,0380 54,0

90 L-6 1,10 / 1,32 955 / 1146 84,5 84,5 82,8 0,73 2,57 11,0 6,0 2,0 2,1 0,0047 22,4

16 17



Silniki niskonapięciowe

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

ACM KORPUS ŻELIWNY IE4
DIN EN 60034-30 | Super Premium Efficiency (SPE)

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

160 MB-2 15,0 / 18,0 2960 / 3552 93,3 93,3 91,4 0,89 26,07 48,4 8,1 2,0 2,3 0,0600 146

280 M-2 90,0 / 108 2982 / 3578 95,8 95,8 93,9 0,90 150,67 288,3 7,1 1,8 2,3 0,8520 630

200 LB-2 37,0 / 44,4 2970 / 3564 94,8 94,8 92,9 0,89 63,30 119,0 7,6 2,0 2,3 0,1956 309

315 LB-2 200 / 240 2980 / 3576 96,5 96,5 94,6 0,91 328,74 641,0 7,2 1,8 2,2 3,2400 1160

180 M-2 22,0 / 26,4 2965 / 3558 94,0 94,0 92,1 0,89 37,96 70,9 8,2 2,0 2,3 0,1116 221

315 M-2 132 / 158 2980 / 3576 96,2 96,2 94,3 0,90 220,06 423,1 7,1 1,8 2,3 2,4000 1050

250 M-2 55,0 / 66,0 2975 / 3570 95,3 95,3 93,4 0,90 92,56 176,6 7,7 1,8 2,3 0,3960 520

355 L-2 315 / 378 2982 / 3578 96,5 96,5 94,6 0,91 517,77 1009 7,2 1,6 2,2 4,6800 2380

160 MA-2 11,0 / 13,2 2960 / 3552 92,6 92,6 90,7 0,89 19,27 35,5 8,1 2,0 2,3 0,0480 133

280 S-2 75,0 / 90,0 2980 / 3576 95,6 95,6 93,7 0,90 125,82 240,4 7,1 1,8 2,3 0,7800 570

200 LA-2 30,0 / 36,0 2970 / 3564 94,5 94,5 92,6 0,89 51,49 96,5 7,6 2,0 2,3 0,1680 260

315 LA-2 160 / 192 2980 / 3576 96,3 96,3 94,4 0,91 263,54 512,8 7,2 1,8 2,3 2,8200 1160

160 L-2 18,5 / 22,2 2960 / 3552 93,7 93,7 91,8 0,89 32,02 59,7 8,2 2,0 2,3 0,0708 160

315 S-2 110 / 132 2980 / 3576 96,0 96,0 94,1 0,90 183,77 352,6 7,1 1,8 2,3 1,5600 985

225 M-2 45,0 / 54,0 2975 / 3570 95,0 95,0 93,1 0,90 75,97 144,5 7,7 2,0 2,3 0,2940 370

355 M-2 250 / 300 2985 / 3582 96,5 96,5 94,6 0,91 410,93 800,0 7,2 1,6 2,2 4,0800 2050

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

18 19

160 L-4 15,0 / 18,0 1475 / 1770 93,9 93,9 93,9

355 M-4 250 / 300 1490 / 1788 96,7 96,7 96,7 0,9 414,63 1603 7,1 2,0 2,2 8,4180 1754

225 M-4 45,0 / 54,0 1485 / 1782 95,4 95,4 95,4 0,86 79,17 289,4 7,4 2,0 2,3 0,5978 390

315 S-4 110 / 132 1490 / 1788 96,3 96,3 96,3 0,88 185,25 705,2 7,0 2,0 2,2 4,2456 980

180 M-4 18,5 / 22,2 1480 / 1776 94,2 94,2 94,2 0,86 32,96 119,4 7,8 2,0 2,3 0,1720 181

315 LA-4 160 / 192 1490 / 1788 96,6 96,6 96,6 0,89 268,62 1026 7,1 2,0 2,2 5,1240 1093

200 L-4 30,0 / 36,0 1480 / 1776 94,9 94,9 94,9 0,86 53,06 193,6 7,3 2,0 2,3 0,3355 280

280 S-4 75,0 / 90,0 1490 / 1788 96,0 96,0 96,0 0,88 128,14 480,8 6,9 2,0 2,3 1,4762 655

160 M-4 11,0 / 13,2 1475 / 1770 93,3 93,3 93,3 0,85 20,02 71,2 7,7 2,2 2,3 0,0988 146

355 L-4 315 / 378 1490 / 1788 96,7 96,7 96,7 0,9 522,44 2019 7,1 2,0 2,2 10,614 1960

250 M-4 55,0 / 66,0 1485 / 1782 95,7 95,7 95,7 0,86 96,46 353,8 7,4 2,2 2,3 0,8418 553

315 M-4 132 / 158 1490 / 1788 96,4 96,4 96,4 0,89 222,07 846,2 7,0 2,0 2,2 4,4530 1031

180 L-4 22,0 / 26,4 1480 / 1776 94,5 94,5 94,5 0,86 39,07 142,0 7,8 2,0 2,3 0,2050 209

315 LB-4 200 / 240 1490 / 1788 96,7 96,7 96,7 0,9 331,71 1282 7,1 2,0 2,2 6,1000 1190

225 S-4 37,0 / 44,4 1485 / 1782 95,2 95,2 95,2 0,86 65,23 238,0 7,4 2,0 2,3 0,5246 373

280 M-4 90,0 / 108 1490 / 1788 96,1 96,1 96,1 0,88 153,61 576,9 6,9 2,0 2,3 1,8056 730

0,86 26,81 97,1 7,8 2,2 2,3 0,1159 156



Silniki niskonapięciowe

ACM KORPUS ŻELIWNY IE4

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

DIN EN 60034-30 | Super Premium Efficiency (SPE)

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

18 19

355 MA-8 740 / 888 94,9 94,9 0,82 244,84 1703,8 6,4 1,8 12,720

2200

225 M-8

45,0 / 54,0

735 / 882 92,1 92,1 0,78 44,20 285,9 6,6 1,9 0,7080

400

315 S-8

110 / 132

740 / 888 93,7 93,7 0,81 104,60 709,9 6,6 1,8 5,5200

1140

160 L-8

18,5 / 22,2

730 / 876 89,3 89,3 0,75 16,16 98,1 6,0 1,9 0,1440 170

315 LA-8

160 / 192

740 / 888 94,4 94,4 0,82 167,82 1161,7 6,4 1,8 7,5600

1210

200 L-8

30,0 / 36,0

735 / 882 91,2 91,2 0,76 31,24 194,9 6,6 2,0 0,4680

302

280 S-8

75,0 / 90,0

740 / 888 93,1 93,1 0,79 72,61 477,6 6,6 1,9 1,7040

600

160 MA-8

11,0 / 13,2

730 / 876 87,1 87,1 0,73 9,08 52,3 6,0 1,9 1,1160 138

355 MB-8 740 / 888 95,1 95,1 0,82 296,15 2065,2 6,4 1,8 14,160

2300

250 M-8

55,0 / 66,0

735 / 882 92,7 92,7 0,79 59,13 389,9 6,5 1,9 0,9840

520

315 M-8

132 / 158

740 / 888 94,2 94,2 0,81 141,88 968,1 6,2 1,8 6,6000

1175

180 L-8

22,0 / 26,4

735 / 882 90,4 90,4 0,75 23,42 143,0 6,5 2,0 0,2640 230

315 LB-8 740 / 888 94,7 94,7 0,82 204,47 1419,8 6,4 1,8 8,4400

2050

225 S-8

37,0 / 44,4

735 / 882 91,7 91,7 0,76 38,32 240,4 6,6 1,9 0,6120

335

280 M-8

90,0 / 108

740 / 888 93,4 93,4 0,79 88,03 580,8 6,6 1,9 2,0400

1010

160 MB-8

15,0 / 18,0

730 / 876 88,3 88,3 0,74 12,15 72,0 6,0 1,9 0,1260 150

355 MB-6

250 / 300

990 / 1188 96,3 96,3 94,4 0,87 344,57 1930 6,8 1,8 2,0 11,200 1900

250 M-6

45,0 / 54,0

990 / 1188 94,5 94,5 92,6 0,84 67,28 357,0 6,9 2,0 2,1 0,8400 471

315 M-6

110 / 132

990 / 1188 95,6 95,6 93,7 0,85 159,87 868,3 6,7 2,0 2,0 4,9000 1070

180 L-6 15,0 / 18,0 985 / 1182 92,9 92,9 91,0 0,81 28,77 145,5 7,3 2,0 2,1 0,2200 245

315 LB-6

160 / 192

990 / 1188 96,0 96,0 94,1 0,86 230,78 1274 6,8 2,0 2,0 6,5000 1250

200 LB-6

30,0 / 36,0

985 / 1182 93,7 93,7 91,8 0,81 41,84 213,3 7,3 2,0 2,1 0,4200 285

280 M-6

75,0 / 90,0

990 / 1188 95,1 95,1 93,2 0,86 97,07 530,6 7,3 2,0 2,0 1,7000 670

160 M-6 7,50 / 9,00 980 / 1176 91,3 91,3 89,5 0,79 15,01 73,1 7,0 2,0 2,1 0,0950 140

18,5 / 22,2

990 / 1188 96,5 96,5 94,6 0,87 429,82 2412 6,8 1,8 2,0 13,000 2100

280 S-6

55,0 / 66,0

990 / 1188 94,8 94,8 92,9 0,85 80,61 434,2 7,1 2,0 2,0 1,4200 530

315 LA-6

132 / 158

990 / 1188 95,8 95,8 93,9 0,85 194,98 1061 6,7 2,0 2,0 5,5000 1160

200 LA-6

22,0 / 26,4

985 / 1182 93,4 93,4 91,5 0,81 35,30 179,4 7,3 2,0 2,1 0,3700 265

355 MA-6

200 / 240

990 / 1188 96,2 96,2 94,3 0,86 279,15 1544 6,8 1,8 2,0 10,100 1780

225 M-6

37,0 / 44,4

990 / 1188 94,2 94,2 92,3 0,83 55,38 289,4 7,4 2,0 2,1 0,5500 335

315 S-6

90,0 / 108

990 / 1188 95,4 95,4 93,5 0,84 135,09 723,6 6,6 2,0 2,0 4,2000 960

160 L-6 11,0 / 13,2 980 / 1176 92,3 92,3 90,5 0,8 21,50 107,2 7,2 2,0 2,1 0,1200 160

355 L-8 200 / 240 740 / 888 95,4 95,4 0,83 364,58 2581,5 6,4 1,8 16,560

280

7,50 / 9,00

4,00 / 4,80

5,50 / 6,60

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

94,9

92,1

93,7

89,3

94,4

91,2

93,1

87,1

95,1

92,7

94,2

90,4

94,7

91,7

93,4

88,3

95,4

355 L-6



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | Premium High Efficiency (PHE)

ACA KORPUS ALUMINIOWY IE3

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

80 B-2 1,10 / 1,32 2880 / 3456 82,7 82,7 82,5 0,83 2,31 3,7 7,3 2,3 2,3 0,0012 9,0

112 M-2 4,00 / 4,80 2905 / 3486 88,1 88,1 86,3 0,88 7,45 13,1 8,3 2,3 2,3 0,0060 40,0

90 L-2 2,20 / 2,64 2895 / 3474 85,9 85,9 84,2 0,85 4,35 7,3 7,8 2,3 2,3 0,0018 17,0

132 SB-2 7,50 / 9,00 2930 / 3516 90,1 90,1 88,3 0,88 13,65 24,4 7,8 2,2 2,3 0,0150 48,0

80 A-2 0,75 / 0,90 2880 / 3456 80,7 80,7 79,1 0,82 1,64 2,5 6,8 2,3 2,3 0,0010 8,8

100 L-2 3,00 / 3,60 2895 / 3474 87,1 87,1 85,4 0,87 5,71 9,9 8,1 2,3 2,3 0,0033 23,2

90 S-2 1,50 / 1,80 2895 / 3474 84,2 84,2 82,5 0,84 3,06 4,9 7,6 2,3 2,3 0,0015 13,5

132 SA-2 5,50 / 6,60 2930 / 3516 89,2 89,2 87,4 0,88 10,11 17,9 8,0 2,2 2,3 0,0120 42,0

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

90 S-4 1,10 / 1,32 1445 / 1734 84,1 84,1 82,4 0,76 2,48 7,3 6,6 2,3 2,3 0,0030 15,0

112 M-4 4,00 / 4,80 1440 / 1728 88,6 88,6 86,8 0,82 7,95 26,5 7,7 2,3 2,3 0,0110 37,0

100 LA-4 2,20 / 2,64 1435 / 1722 86,7 86,7 85,0 0,81 4,52 14,6 7,5 2,3 2,3 0,0062 25,4

132 M-4 7,50 / 9,00 1460 / 1752 90,4 90,4 88,6 0,84 14,26 49,1 7,4 2,0 2,3 0,0340 60,0

80 B-4 0,75 / 0,90 1420 / 1704 82,5 82,5 80,9 0,75 1,75 5,0 6,5 2,3 2,3 0,0025 11.1

100 LB-4 3,00 / 3,60 1435 / 1722 87,7 87,7 86,0 0,82 6,02 20,0 7,6 2,3 2,3 0,0078 25,4

90 L-4 1,50 / 1,80 1445 / 1734 85,3 85,3 83,6 0,77 3,30 9,9 6,9 2,3 2,3 0,0036 19,0

132 S-4 5,50 / 6,60 1460 / 1752 89,6 89,6 87,8 0,83 10,68 36,0 7,5 2,0 2,3 0,0250 48,5

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

20 21



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | Premium High Efficiency (PHE)

ACA KORPUS ALUMINIOWY IE3

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

20 21

112 M-8 1,50 / 1,80 695 / 834 79,7 79,7 78,1 0,70 3,88 20,6 5,0 1,8 2,0 0,0140 38,5

132 M-8 3,00 / 3,60 710 / 852 83,5 83,5 81,8 0,73 7,10 40,4 6,0 1,8 2,0 0,0430 59,0

100 LA-8 0,75 / 0,90 685 / 822

Wielkość 

konstrukcyjna

75,0 75,0 73,5 0,67 2,15 10,5 4,0 1,8 2,0 0,0085

Moc przy 

50/60Hz

29,0

132 S-8

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

2,20 / 2,64 710 / 852

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

81,9 81,9

75%

80,3 0,71

50%

5,46 29,6

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 1,8

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,0

Moment 

znamionowy

0,0350 49,5

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

100 LB-8 1,10 / 1,32

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

685 / 822 77,7

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

77,7 76,1

Moment bezwład-

ności

0,69 2,96 15,3

Masa

5,0 1,8 2,0 0,0095 30,5

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

132 MB-6 5,50 / 6,60 968 / 1161 88,0 88,0 86,2 0,75 12,03 54,3 7,1 2,0 2,1 0,0430 59,0

100 L-6 1,50 / 1,80 949 / 1138 94,5 94,5 80,9 0,73 3,60 15,1 6,0 2,1 2,1 0,0090 29,5

132 S-6 3,00 / 3,60 968 / 1161

Wielkość 

konstrukcyjna

85,6 85,6 83,9 0,74 6,84 29,6 6,2 2,0 2,1 0,0300

Moc przy 

50/60Hz

43,0

90 S-6

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

0,75 / 0,90 935 / 1122

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

78,9 78,9

75%

77,3 0,71

50%

1,93 7,7

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

5,8 2,1

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,1

Moment 

znamionowy

0,0035 14,0

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

112 M-6 2,20 / 2,64

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

955 / 1146 84,3

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

84,3 82,6

Moment bezwład-

ności

0,74 5,09 22,0

Masa

6,0 2,1 2,1 0,0150 32,0

132 MA-6 4,00 / 4,80 968 / 1161 86,8 86,8 85,1 0,74 8,99 39,5 6,8 2,0 2,1 0,0380 49,0

90 L-6 1,10 / 1,32 945 / 1134 81,0 81,0 79,4 0,73 2,69 11,1 5,9 2,1 2,1 0,0047 18,0



Silniki niskonapięciowe

ACM KORPUS ŻELIWNY IE3
DIN EN 60034-30 | Premium High Efficiency (PHE)

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

15,0 / 18,0 1465 / 1758 92,1 92,1 89,6 0,86 27,34 97,8 7,5 2,2 2,3 0,0950 142

90,0 / 108 1486 / 1783 95,2 95,2 93,3 0,88 155,07 578,4 6,7 2,2 2,3 1,4800 639

37,0 / 44,4 1485 / 1782 93,9 93,9 92,0 0,86 66,13 237,9 7,2 2,0 2,3 0,4300 328

200 / 240 1490 / 1788 96,0 96,0 94,1 0,90 334,12 1282 6,9 2,2 2,2 5,0000 1238

22,0 / 26,4 1470 / 1764 93,0 93,0 91,1 0,86 39,70 142,9 7,7 2,2 2,3 0,1680 209

132 / 158 1488 / 1785 95,6 95,6 93,7 0,89 223,93 847,2 6,9 2,2 2,2 3,6500 1033

55,0 / 66,0 1485 / 1782 94,6 94,6 92,7 0,86 97,58 353,7 7,4 2,2 2,3 0,6900 442

315 / 378 1490 / 1788 96,0 96,0 94,1 0,90 526,25 2019 6,9 2,2 2,2 8,7000 1950

11,0 / 13,2 1465 / 1758 91,4 91,4 89,6 0,85 20,44 71,7 7,4 2,2 2,3 0,0740 121

75,0 / 90,0 1486 / 1783 95,0 95,0 93,1 0,88 129,49 482,0 7,4 2,2 2,3 1,2100 569

30,0 / 36,0 1475 / 1770 93,6 93,6 91,7 0,86 53,79 194,2 7,8 2,2 2,3 0,2750 284

160 / 192 1488 / 1785 95,8 95,8 93,9 0,89 270,87 1027 6,9 2,2 2,2 4,2000 1126

18,5 / 22,2 1470 / 1764 92,6 92,6 90,7 0,86 33,53 120,2 7,5 2,2 2,3 0,1410 181

110 / 132 1488 / 1785 95,4 95,4 93,5 0,89 187,00 706,0 6,9 2,2 2,2 3,4800 939

45,0 / 54,0 1485 / 1782 94,2 94,2 92,3 0,86 80,18 289,4 7,3 2,0 2,3 0,4900 363

250 / 300 1490 / 1788 96,0 96,0 94,1 0,90 417,66 1602 6,9 2,2 2,2 6,9000 1830

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

160 L-4

280 M-4

225 S-4

315 LB-4

180 L-4

315 M-4

250 M-4

355 L-4

160 M-4

280 S-4

200 L-4

315 LA-4

180 M-4

315 S-4

225 M-4

355 M-4

160 MB-2

280 M-2

200 LB-2

315 LB-2

180 M-2

315 M-2

250 M-2

355 L-2

160 MA-2

280 S-2

200 LA-2

315 LA-2

160 L-2

315 S-2

225 M-2

355 M-2

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

15,0 / 18,0 2945 / 3534 91,9 91,9 90,1 0,89 26,47 48,6 8,0 2,2 2,3 0,0500 123

90,0 / 108 2975 / 3570 95,0 95,0 93,1 0,90 151,94 288,9 7,0 2,0 2,3 0,7100 569

37,0 / 44,4 2960 / 3552 93,7 93,7 91,8 0,89 64,04 119,4 7,5 2,2 2,3 0,1630 265

200 / 240 2980 / 3576 95,8 95,8 93,9 0,91 331,14 640,9 7,1 2,0 2,2 2,7000 1194

22,0 / 26,4 2955 / 3546 92,7 92,7 90,8 0,89 38,49 71,1 8,2 2,2 2,3 0,0930 182

132 / 158 2978 / 3573 95,4 95,4 93,5 0,90 221,91 423,3 7,1 2,0 2,2 2,0000 1029

55,0 / 66,0 2970 / 3564 94,3 94,3 92,4 0,90 93,54 176,9 7,6 2,2 2,3 0,3300 413

315 / 378 2982 / 3578 95,8 95,8 93,9 0,91 521,55 1009 7,1 2,0 2,2 3,9000 1734

11,0 / 13,2 2945 / 3534 91,2 91,2 89,4 0,89 19,56 35,7 8,1 2,2 2,3 0,0400 113

75,0 / 90,0 2975 / 3570 94,7 94,7 92,8 0,90 127,02 240,8 6,9 2,0 2,3 0,6500 546

30,0 / 36,0 2960 / 3552 93,3 93,3 91,4 0,89 52,15 96,8 7,5 2,2 2,3 0,1400 246

160 / 192 2980 / 3576 95,6 95,6 93,7 0,91 265,47 512,8 7,1 2,0 2,2 2,3500 1067

18,5 / 22,2 2940 / 3528 92,4 92,4 90,6 0,89 32,47 60,1 8,1 2,2 2,3 0,0590 142

110 / 132 2978 / 3573 95,2 95,2 93,3 0,90 185,31 352,8 7,1 2,0 2,2 1,3000 897

45,0 / 54,0 2965 / 3558 94,0 94,0 92,1 0,90 76,78 144,9 7,6 2,2 2,3 0,2450 323

250 / 300 2982 / 3578 95,8 95,8 93,9 0,91 413,93 800,6 7,1 2,0 2,2 3,4000 1685

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

22 23



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | Premium High Efficiency (PHE)

ACM KORPUS ŻELIWNY IE3

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

160 L-6

15,0 / 18,0

970 / 1164 90,3 90,3 88,5 0,80 21,98 108,3 6,9 2,1 2,1 0,1200 134

315 S-6

90,0 / 108

985 / 1182 94,6 94,6 92,7 0,84 136,23 727,2 6,7 2,0 2,0 4,2000 843

225 M-6

37,0 / 44,4

980 / 1176 92,9 92,9 91,0 0,83 56,16 292,3 7,1 2,0 2,1 0,5500 308

355 MA-6

200 / 240

990 / 1188 95,6 95,6 93,7 0,86 280,90 1543 6,7 2,0 2,0 10,100 1715

200 LA-6

22,0 / 26,4

980 / 1176 91,7 91,7 89,9 0,81 35,95 180,3 7,2 2,1 2,1 0,3200 234

315 LA-6

132 / 158

988 / 1185 94,9 95,1 93,2 0,85 196,42 1063 6,7 2,0 2,0 5,5000 1017

280 S-6

55,0 / 66,0

985 / 1182 93,7 93,7 91,8 0,85 81,55 436,3 7,2 2,1 2,0 1,4200 501

355 L-6

7,50 / 9,00

990 / 1188 95,8 95,8 93,9 0,87 432,96 2412 6,7 2,0 2,0 13,000 2085

160 M-6

11,0 / 13,2

970 / 1164 89,1 89,1 87,3 0,79 15,38 73,8 6,7 2,1 2,1 0,0950 112

280 M-6

75,0 / 90,0

985 / 1182 94,1 94,1 92,2 0,86 98,10 533,2 7,2 2,1 2,0 1,7000 573

200 LB-6

30,0 / 36,0

980 / 1176 92,2 92,2 90,4 0,81 42,52 214,4 7,3 2,1 2,1 0,3600 251

315 LB-6

160 / 192

988 / 1185 95,4 95,4 95,4 0,86 232,23 1276 6,7 2,0 2,0 6,5000 1121

180 L-6

18,5 / 22,2

978 / 1173 91,2 91,2 89,4 0,81 29,31 146,5 7,2 2,0 2,1 0,2200 197

315 M-6

110 / 132

988 / 1185 94,9 94,9 93,0 0,85 161,05 869,9 6,7 2,0 2,0 4,9000 941

250 M-6

45,0 / 54,0

985 / 1182 93,3 93,3 91,4 0,84 68,14 358,7 7,1 2,1 2,1 0,8400 383

355 MB-6

250 / 300

990 / 1188 95,8 95,8 93,9 0,87 346,37 1929 6,7 2,0 2,0 11,200 1846

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy/

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

160 MB-8

15,0 / 18,0

725 / 870 86,2 86,2 84,5 0,74 12,45 72,4 6,0 1,9 2,0 0,1050 127

280 M-8

90,0 / 108

735 / 882 92,2 92,2 90,0 0,79 89,18 584,7 6,6 1,9 2,0 1,7000 518

225 S-8

37,0 / 44,4

730 / 876 90,1 90,1 87,8 0,76 39,00 242,0 6,6 1,9 2,0 0,5100 284

315 LB-8

200 / 240

735 / 882 93,7 93,7 91,5 0,82 206,65 1429,0 6,4 1,8 2,0 7,2000 1040

180 L-8

22,0 / 26,4

735 / 882 88,6 88,6 92,1 0,75 23,89 142,9 6,5 2,0 2,0 0,2200 198

315 M-8

132 / 158

735 / 882 93,1 93,1 90,7 0,81 143,56 974,5 6,2 1,8 2,0 5,5000 852

250 M-8

55,0 / 66,0

735 / 882 91,3 91,3 88,8 0,79 60,04 389,8 6,5 1,9 2,0 0,8200 520

355 MB-82 740 / 888 94,3 94,3 92,4 0,82 298,67 2065,0 6,4 1,8 2,0 11,800 1941

160 MA-8

11,0 / 13,2

725 / 870 84,8 84,8 83,1 0,73 9,33 52,7 6,0 1,9 2,0 0,0930 101

280 S-8

75,0 / 90,0

735 / 882 91,8 91,8 89,5 0,79 73,64 480,7 6,6 1,9 2,0 1,4200 425

200 L-8

30,0 / 36,0

730 / 876 89,6 89,6 86,8 0,76 31,80 196,2 6,6 2,0 2,0 0,3900 234

315 LA-8

160 / 192

735 / 882 93,4 93,4 91,2 0,82 169,62 1169,0 6,4 1,8 2,0 6,3000 952

160 L-8

18,5 / 22,2

725 / 870 87,3 87,3 85,6 0,75 16,53 98,8 6,0 1,9 2,0 0,1200 136

315 S-8

110 / 132

735 / 882 92,5 92,5 90,4 0,81 105,96 714,6 6,6 1,8 2,0 4,6000 582

225 M-8

45,0 / 54,0

730 / 876 90,6 90,6 88,3 0,78 44,94 287,8 6,6 1,9 2,0 0,5900 325

355 MA-8 740 / 888 94,0 94,0 91,8 0,82 247,19 1704,0 6,4 1,8 2,0 10,600 1056

355 L-8 740 / 888 94,6 94,6 92,7 0,83 367,67 2581,0 6,4 1,8 2,0 13,800 2026

5,50 / 6,60

4,00 / 4,80

7,50 / 9,00

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

22 23



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | High Efficiency (HE)

ACA KORPUS ALUMINIOWY IE2

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

80 B-2 1,10 / 1,32 2875 / 3450 79,6 79,9 77,6 0,84 2,37 3,7 7,3 2,3 2,3 0,0009 10,0

112 M-2 4,00 / 4,80 2914 / 3496 85,8 86,1 84,1 0,88 7,65 13,1 8,3 2,3 2,3 0,0050 26,0

90 L-2 2,20 / 2,64 2890 / 3468 83,2 83,5 81,5 0,85 4,49 7,3 7,8 2,3 2,3 0,0015 15,2

132 SB-2 7,50 / 9,00 2940 / 3528 88,1 88,5 86,3 0,88 13,96 24,4 7,8 2,2 2,3 0,0120 44,0

80 A-2 0,75 / 0,90 2875 / 3450 77,4 77,7 75,5 0,83 1,69 2,5 6,8 2,3 2,3 0,0008 8,9

100 L-2 3,00 / 3,60 2891 / 3469 84,6 84,9 82,9 0,87 5,88 9,9 8,1 2,3 2,3 0,0028 21,5

90 S-2 1,50 / 1,80 2890 / 3468 81,3 81,6 79,7 0,84 3,17 5,0 7,6 2,3 2,3 0,0012 12,5

132 SA-2 5,50 / 6,60 2937 / 3524 87,0 87,3 85,3 0,86 10,61 17,9 8,0 2,2 2,3 0,0100 38,2

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

90 S-4 1,10 / 1,32 1440 / 1728 81,4 81,7 79,8 0,76 2,57 7,3 6,5 2,3 2,3 0,0024 13,8

112 M-4 4,00 / 4,80 1445 / 1734 86,6 86,9 84,9 0,82 8,13 26,4 7,6 2,3 2,3 0,0095 35,0

100 LA-4 2,20 / 2,64 1440 / 1728 84,3 84,6 82,6 0,81 4,65 14,6 6,9 2,3 2,3 0,0056 22,4

132 M-4 7,50 / 9,00 1455 / 1746 88,7 89,0 86,9 0,84 14,53 49,2 7,5 2,2 2,3 0,0296 54,0

80 B-4 0,75 / 0,90 1400 / 1680 79,6 79,9 78,0 0,76 1,79 5,1 6,3 2,3 2,3 0,0022 10,8

100 LB-4 3,00 / 3,60 1440 / 1728 85,5 85,8 83,8 0,82 6,18 19,9 7,5 2,3 2,3 0,0068 24,0

90 L-4 1,50 / 1,80 1445 / 1734 82,8 83,1 81,1 0,77 3,40 9,9 6,6 2,3 2,3 0,0030 15,8

132 S-4 5,50 / 6,60 1455 / 1746 87,7 88,0 85,9 0,83 10,91 356,1 7,7 2,0 2,3 0,0220 43,0

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

24 25



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | High Efficiency (HE)

ACA KORPUS ALUMINIOWY IE2

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

112 M-8 1,50 / 1,80 695 / 834 74,1 74,1 72,6 0,70 4,17 20,6 5,0 1,8 2,0 0,0246 33,5

132 M-8 3,00 / 3,60 710 / 852 80,0 80,0 78,4 0,73 7,41 40,4 6,0 1,8 2,0 0,0396 51,5

100 LA-8 0,75 / 0,90 685 / 822

Wielkość 

konstrukcyjna

66,2 66,2 64,9 0,67 2,44 10,5 4,0 1,8 2,0 0,0092

Moc przy 

50/60Hz

25,2

132 S-8

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

2,20 / 2,64 710 / 852

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

77,6 77,6

75%

76,0 0,71

50%

5,76 29,6

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 1,8

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,0

Moment 

znamionowy

0,0315 43,2

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

100 LB-8 1,10 / 1,32

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

685 / 822 70,8

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

70,8 69,4

Moment bezwład-

ności

0,69 3,25 15,3

Masa

5,0 1,8 2,0 0,0120 26,5

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

132 MB-6 5,50 / 6,60 965 / 1158 86,0 86,3 84,3 0,77 11,99 54,4 7,1 2,0 2,1 0,0400 52,5

100 L-6 1,50 / 1,80 945 / 1134 79,8 80,0 78,2 0,72 3,77 15,2 6,0 2,1 2,1 0,0820 22,5

132 S-6 3,00 / 3,60 964 / 1156

Wielkość 

konstrukcyjna

83,3 83,5 81,6 0,76 6,84 29,7 6,2 2,0 2,1 0,0290

Moc przy 

50/60Hz

41,5

90 S-6

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

0,75 / 0,90 934 / 1120

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

76,1 76,1

75%

74,4 0,72

50%

1,98 7,7

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

5,8 2,1

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,1

Moment 

znamionowy

0,0030 12,5

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

112 M-6 2,20 / 2,64

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

960 / 1152 81,8

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

82,0 80,2

Moment bezwład-

ności

0,76 5,11 21,9

Masa

6,0 2,1 2,1 0,0140 27,5

132 MA-6 4,00 / 4,80 965 / 1158 84,6 84,9 82,9 0,76 8,98 39,6 6,8 2,0 2,1 0,0360 49,0

90 L-6 1,10 / 1,32 945 / 1134 78,1 78,3 76,5 0,72 2,82 11,1 5,9 2,1 2,1 0,0040 16,6

24 25



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | High Efficiency (HE)

ACM KORPUS ŻELIWNY IE2

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

160 MB-2 15,0 / 18,0 2930 / 3516 90,3 90,7 88,5 0,89 26,94 48,9 8,0 2,2 2,3 0,0466 122

280 M-2 90,0 / 108 2970 / 3564 94,1 94,5 92,2 0,91 151,71 289,4 7,0 2,0 2,3 0,6860 568

200 LB-2 37,0 / 44,4 2950 / 3540 92,5 92,9 90,7 0,89 64,87 119,8 7,5 2,2 2,3 0,1450 249

315 LB-2 200 / 240 2975 / 3570 95,0 95,4 93,1 0,92 330,30 642,0 7,1 2,0 2,2 2,5000 1194

180 M-2 22,0 / 26,4 2940 / 3528 91,3 91,7 89,5 0,88 39,52 71,5 8,2 2,2 2,3 0,0810 178

315 M-2 132 / 158 2975 / 3570 94,6 95,0 92,7 0,91 221,33 423,7 7,1 2,0 2,2 1,8000 1029

250 M-2 55,0 / 66,0 2965 / 3558 93,2 93,6 91,3 0,90 94,64 177,2 7,6 2,2 2,3 0,3050 401

355 L-2 315 / 378 2980 / 3576 95,0 95,4 93,1 0,92 520,23 1009 7,1 2,0 2,2 3,6000 1702

160 MA-2 11,0 / 13,2 2930 / 3516 89,4 89,8 87,6 0,89 19,96 35,9 7,9 2,2 2,3 0,0385 108

280 S-2 75,0 / 90,0 2970 / 3564 93,8 94,2 91,9 0,91 126,83 241,2 6,9 2,0 2,3 0,6000 533

200 LA-2 30,0 / 36,0 2950 / 3540 92,0 94,5 90,2 0,88 53,49 97,1 7,5 2,2 2,3 0,1250 229

315 LA-2 160 / 192 2975 / 3570 94,8 95,2 92,9 0,92 264,80 513,6 7,1 2,0 2,2 2,1200 1067

160 L-2 18,5 / 22,2 2937 / 3524 90,9 91,3 89,1 0,89 33,01 60,2 8,1 2,2 2,3 0,0550 140

315 S-2 110 / 132 2975 / 3570 94,3 94,7 92,4 0,91 185,03 353,1 7,1 2,0 2,2 1,1700 914

225 M-2 45,0 / 54,0 2960 / 3552 92,9 93,3 91,0 0,89 78,56 145,2 7,6 2,2 2,3 0,2280 322

355 M-2 250 / 300 2980 / 3576 95,0 95,4 93,1 0,92 412,88 801,2 7,1 2,0 2,2 3,1000 1597

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

160 L-4 15,0 / 18,0 1460 / 1752 90,6 90,9 88,8 0,85 28,11 98,1 7,5 2,2 2,3 0,0918 136

280 M-4 90,0 / 108 1480 / 1776 94,2 94,5 92,3 0,87 158,51 580,7 6,7 2,2 2,3 1,4200 638

225 S-4 37,0 / 44,4 1480 / 1776 92,7 93,0 90,8 0,87 66,22 238,8 7,2 2,2 2,3 0,4200 302

315 LB-4 200 / 240 1485 / 1782 95,1 95,4 93,2 0,89 341,08 1286 6,9 2,2 2,2 4,9000 1229

180 L-4 22,0 / 26,4 1470 / 1764 91,6 91,9 89,8 0,86 40,31 142,9 7,7 2,2 2,3 0,1600 196

315 M-4 132 / 158 1485 / 1782 94,7 95,0 92,8 0,88 228,63 848,9 6,9 2,2 2,2 3,5800 1033

250 M-4 55,0 / 66,0 1480 / 1776 93,5 93,8 91,6 0,87 97,59 354,9 7,4 2,2 2,3 0,6600 418

355 L-4 315 / 378 1490 / 1788 95,1 95,4 93,2 0,90 531,23 2019 6,9 2,2 2,2 8,4000 2848

160 M-4 11,0 / 13,2 1460 / 1752 89,8 90,1 88,0 0,84 21,05 72,0 7,4 2,2 2,3 0,0740 114

280 S-4 75,0 / 90,0 1480 / 1776 94,0 94,3 92,1 0,87 132,38 484,0 7,4 2,2 2,3 1,1400 546

200 L-4 30,0 / 36,0 1470 / 1764 92,3 92,6 90,5 0,86 54,55 194,9 7,8 2,2 2,3 0,2650 259

315 LA-4 160 / 192 1485 / 1782 94,9 95,2 93,0 0,89 273,44 1029 6,9 2,2 2,2 4,1000 1126

180 M-4 18,5 / 22,2 1470 / 1764 91,2 91,5 89,4 0,86 34,05 120,2 7,5 2,2 2,3 0,1350 176

315 S-4 110 / 132 1485 / 1782 94,5 94,8 92,6 0,88 190,93 707,4 6,9 2,2 2,2 3,4000 939

225 M-4 45,0 / 54,0 1480 / 1776 93,1 93,4 91,2 0,87 80,19 290,4 7,3 2,2 2,3 0,4700 329

355 M-4 250 / 300 1490 / 1788 95,1 95,4 93,2 0,90 421,61 1602 6,9 2,2 2,2 6,7000 1670

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

26 27



Silniki niskonapięciowe

DIN EN 60034-30 | High Efficiency (HE)

ACM KORPUS ŻELIWNY IE2

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

970 / 1164 88,7 89,0 86,9 0,78 22,95 108,3 6,9 2,1 2,1 0,1150 133

985 / 1182 93,7 94,0 93,9 0,86 134,34 727,2 6,7 2,0 2,0 4,0000 838

980 / 1176 91,7 92,1 89,9 0,84 56,22 292,3 7,1 2,0 2,1 0,5340 285

990 / 1188 94,8 95,1 92,9 0,88 276,84 1543 6,7 2,0 2,0 9,6000 1650

980 / 1176 90,4 90,7 88,6 0,81 36,47 180,3 7,3 2,1 2,1 0,3100 224

985 / 1182 94,3 94,6 92,5 0,86 195,78 1066 6,7 2,0 2,0 5,2500 986

980 / 1176 92,7 93,0 90,8 0,86 81,48 438,5 7,2 2,1 2,0 1,3500 489

990 / 1188 95,0 95,2 93,1 0,88 431,64 2412 6,7 2,0 2,0 12,500 1990

970 / 1164 87,2 87,5 85,5 0,78 15,92 73,8 6,7 2,1 2,1 0,0880 112

980 / 1176 93,1 93,4 91,8 0,86 99,15 536,0 7,1 2,1 2,0 1,6000 550

980 / 1176 90,9 91,2 89,1 0,83 42,09 214,4 7,3 2,1 2,1 0,3500 240

985 / 1182 94,6 94,9 92,7 0,87 231,50 1280 6,7 2,0 2,0 6,2000 1121

975 / 1170 89,7 90,0 87,9 0,81 29,80 146,9 7,2 2,0 2,1 0,2100 183

985 / 1182 94,0 94,3 92,1 0,86 160,70 872,6 6,7 2,0 2,0 4,6000 941

980 / 1176 92,2 92,5 90,4 0,86 67,35 360,6 7,1 2,1 2,1 0,8250 389

15,0 / 18,0

90,0 / 108

37,0 / 44,4

200 / 240

22,0 / 26,4

132 / 158

55,0 / 66,0

11,0 / 13,2

75,0 / 90,0

30,0 / 36,0

160 / 192

18,5 / 22,2

110 / 132

45,0 / 54,0

250 / 300

990 / 1188 95,0 95,3 93,1 0,88 345,32 1929 6,7 2,0 2,0 10,800 1752

7,50 / 9,00

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

160 L-6

315 S-6

225 M-6

355 MA-6

200 LA-6

315 LA-6

280 S-6

355 L-6

160 M-6

280 M-6

200 LB-6

315 LB-6

180 L-6

315 M-6

250 M-6

355 MB-6

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

5,50 / 6,60 725 / 870 83,8 83,8 82,1 0,89 12,80 48,4 8,1 2,0 2,3 0,0600 146

45,0 / 54,0 735 / 882 90,7 90,7 88,9 0,90 90,65 288,3 7,1 1,8 2,3 0,8520 630

18,5 / 22,2 730 / 876 88,6 88,6 86,8 0,89 39,66 119,0 7,6 2,0 2,3 0,1956 309

110 / 132 735 / 882 92,3 92,3 90,5 0,82 209,78 641,0 7,2 1,8 2,2 3,2400 1160

11,0 / 13,2 735 / 882 86,9 86,9 85,2 0,89 24,36 70,9 8,2 2,0 2,3 0,1116 221

75,0 / 90,0 735 / 882 91,6 91,6 89,8 0,90 145,91 423,1 7,1 1,8 2,3 2,4000 1050

30,0 / 36,0 735 / 882 89,8 89,8 88,0 0,90 61,04 176,6 7,7 1,8 2,3 0,3960 520

160 / 192 740 / 888 93,0 93,0 91,1 0,82 302,84 1009 7,2 1,6 2,2 4,6800 2380

4,00 / 4,80 725 / 870 81,9 81,9 80,3 0,89 9,66 35,5 8,1 2,0 2,3 0,0480 133

37,0 / 44,4 735 / 882 90,3 90,3 88,5 0,90 74,87 240,4 7,1 1,8 2,3 0,7800 570

15,0 / 18,0 730 / 876 88,0 88,0 86,2 0,89 32,37 96,5 7,6 2,0 2,3 0,1680 260

90,0 / 108 735 / 882 91,9 91,9 90,1 0,82 172,39 512,8 7,2 1,8 2,3 2,8200 1160

7,50 / 9,00 725 / 870 85,3 85,3 83,6 0,89 16,92 59,7 8,2 2,0 2,3 0,0708 160

55,0 / 66,0 735 / 882 91,0 91,0 89,2 0,90 107,70 352,6 7,1 1,8 2,3 1,5600 985

22,0 / 26,4 730 / 876 89,1 89,1 87,3 0,90 45,69 144,5 7,7 2,0 2,3 0,2940 370

132 / 158 740 / 888 92,6 92,6 90,7 0,82 250,92 800,0 7,2 1,6 2,2 4,0800 2050

200 / 240 740 / 888 93,5 93,5 91,6 0,83 371,99 800,0 7,2 1,6 2,2 4,0800 2050

Wielkość k

onstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

160 MB-8

280 M-8

225 S-8

315 LB-8

180 L-8

315 M-8

250 M-8

355 MB-8

160 MA-8

280 S-8

200 L-8

315 LA-8

160 L-8

315 S-8

225 M-8

355 MA-8

355 L-8

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

26 27



Silniki niskonapięciowe

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

Ze względu na moc wyjściową te silniki nie są objęte normą IE2. 
Norma ta obejmuje wyłącznie moce od 0,75kW do 375kW.     

IE1 TYPOSZEREG ALUMINIUM  
„MAŁE SILNIKI“

28 29

56 A-2 0,09 / 0,12 2750 / 3300 62,0 - - 0,70 0,30 0,31 5,2 2,1 2,2 0,00031 3,4

56 B-2 0,12 / 0,14 2800 / 3360 64,0 - - 0,78 0,35 0,41 5,2 2,1 2,2 0,00040 3,7

63 A-2 0,18 / 0,21 2800 / 3360 66,0 - - 0,80 0,49 0,61 5,5 2,2 2,3 0,00055 4,3

63 B-2 0,25 / 0,30 2800 / 3360 69,0 - - 0,81 0,65 0,85 5,5 2,2 2,3 0,00060 4,4

71 A-2 0,37 / 0,44 2800 / 3360 70,0 - - 0,81 0,94 1,26 6,1 2,3 2,4 0,00075 5,3

71 B-2 0,55 / 0,66 2740 / 3288 73,0 - - 0,82 1,33 1,92 6,1 2,2 2,3 0,00090 6,2

56 A-4 0,06 / 0,07 1340 / 1608 56,0 - - 0,69 0,22 0,43 4,0 2,0 2,1 0,00023 3,6

56 B-4 0,09 / 0,11 1340 / 1608 58,0 - - 0,70 0,32 0,64 4,0 2,0 2,1 0,00031 3,9

63 A-4 0,12 / 0,14 1360 / 1632 59,0 - - 0,72 0,41 0,84 4,4 2,1 2,2 0,00040 4,2

63 B-4 0,18 / 0,22 1360 / 1632 59,0 - - 0,73 0,60 1,26 4,4 2,1 2,2 0,00055 4,5

71 A-4 0,25 / 0,30 1380 / 1656 67,3 - - 0,74 0,72 1,73 5,2 2,1 2,2 0,00060 5,3

71 B-4 0,37 / 0,44 1380 / 1656 70,0 - - 0,75 1,02 2,56 5,2 2,1 2,2 0,00075 6,1

80 A-4 0,55 / 0,66 1390 / 1668 71,1 - - 0,75 1,49 3,78 5,2 2,3 2,3 0,00180 8,1

63 A-6 0,09 / 0,12 840 / 1008 44,0 - - 0,60 0,49 1,02 3,5 1,8 1,9 0,00045 4,5

63 B-6 0,12 / 0,18 850 / 1020 48,0 - - 0,60 0,60 1,35 3,5 1,8 1,9 0,00055 4,6

71 A-6 0,18 / 0,22 900 / 1080 57,0 - - 0,66 0,69 1,91 4,0 1,9 2,0 0,00040 6,5

71 B-6 0,25 / 0,30 900 / 1080 60,0 - - 0,68 0,88 2,65 4,0 1,9 2,0 0,00055 6,7

80 A-6 0,37 / 0,44 900 / 1080 63,0 - - 0,70 1,21 3,93 4,7 1,9 2,0 0,00060 8,5

80 B-6 0,55 / 0,66 885 / 1062 65,0 - - 0,72 1,70 5,94 4,7 1,9 2,1 0,00190 9,4



Silniki niskonapięciowe

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

8-biegunowe, prędkość jałowa 750 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm2] kg

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

IE1 TYPOSZEREG ACA ALUMINIUM  
I SILNIKI Z KORPUSEM ŻELIWNYM ACM

28 29

80 A-8 0,18 / 0,21 690 / 828 38,0 - - 0,61 1,12 2,5 3,3 1,8 1,9 0,00 8,5

80 B-8 0,25 / 0,30 690 / 828 43,4 - - 0,61 1,36 3,5 3,3 1,8 1,9 0,00 9,0

90 S-8 0,37 / 0,44 690 / 828 49,7 - - 0,61 1,76 5,1 4,0 1,8 1,9 0,01 12,6

90 L-8 0,55 / 0,66 690 / 828 56,1 - - 0,61 2,32 7,6 4,0 1,8 2,0 0,01 15,3

100 LA-8 0,75 / 0,90 700 / 840 61,2 - - 0,67 2,64 10,2 4,0 1,8 2,0 0,01 21,0

100 LB-8 1,10 / 1,32 700 / 840 66,5 - - 0,69 3,46 15,0 5,0 1,8 2,0 0,01 22,0

112 M-8 1,50 / 1,80 700 / 840 70,2 - - 0,69 4,47 20,5 5,0 1,8 2,0 0,02 28,0

132 S-8 2,20 / 2,64 710 / 852 74,2 - - 0,72 5,94 29,6 6,0 1,8 2,0 0,03 36,0

132 M-8 3,00 / 3,60 710 / 852 77,0 - - 0,74 7,60 40,4 6,0 1,8 2,0 0,04 43,0

160 MA-8 4,0 / 4,8 720 / 864 79,2 - - 0,73 9,99 53,1 6,0 1,9 2,0 0,08 91,0

160 MB-8 5,5 / 6,6 720 / 864 81,4 - - 0,74 13,18 73,0 6,0 2,0 2,0 0,09 103

160 L-8 7,5 / 9,0 720 / 864 83,1 - - 0,75 17,37 99,5 6,0 2,0 2,0 0,13 124

180 L-8 11,0 / 13,2 730 / 876 85,0 - - 0,76 24,58 143,9 6,0 2,0 2,0 0,20 165

200 L-8 15,0 / 18,0 730 / 876 86,2 - - 0,76 33,05 196,2 6,6 2,0 2,0 0,40 225

225 S-8 18,5 / 22,2 730 / 876 86,9 - - 0,76 40,43 242,0 6,6 1,9 2,0 0,49 256

225 M-8 22,0 / 26,4 730 / 876 87,4 - - 0,78 46,58 287,8 6,6 1,9 2,0 0,55 275

250 M-8 30,0 / 36,0 735 / 882 88,3 - - 0,79 62,08 389,8 6,6 1,9 2,0 0,83 350

280 S-8 37,0 / 44,4 735 / 882 88,8 - - 0,79 76,13 480,7 6,6 1,9 2,0 1,93 472

280 M-8 45,0 / 54,0 735 / 882 89,2 - - 0,79 92,17 584,7 6,6 1,8 2,0 3,65 520

315 S-8 55,0 / 66,0 735 / 882 89,7 - - 0,81 109,26 714,6 6,6 1,8 2,0 6,37 815

315 M-8 75,0 / 90,0 735 / 882 90,3 - - 0,81 148,01 974,5 6,6 1,8 2,0 7,23 906

315 LA-8 90,0 / 108 735 / 882 90,7 - - 0,82 174,67 1169 6,6 1,8 2,0 4,79 987

315 LB-8 110 / 132 735 / 882 91,1 - - 0,82 212,55 1429 6,4 1,8 2,0 5,58 995

355 MA-8 132 / 158 740 / 888 91,5 - - 0,82 253,94 1704 6,4 1,8 2,0 7,90 1700

355 MB-8 160 / 192 740 / 888 91,9 - - 0,82 306,47 2065 6,4 1,8 2,0 10,30 1850

355 L-8 200 / 240 740 / 888 92,5 - - 0,83 376,01 2581 6,4 1,8 2,0 12,30 1930



Silniki niskonapięciowe

Silniki IE3 o podwyższonej mocy i mniejszym korpusie

PROGRESSIV

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

90 LC-2 3 / 3,6 2890 87,1 87,1 85,4 0,87 5,71 9,9 8,1 2,3 2,3 0,00260 20,4

160 LC-2 22 / 26,4 2950 92,7 92,7 90,8 0,90 38,06 71,2 8,2 2,2 2,3 0,06000 187

112 MC-2 5,5 / 6,6 2920 89,4 89,4 87,4 0,88 10,11 18,0 8,0 2,2 2,3 0,00690 30,2

80 C-2 1,5 / 1,8 2890 84,2 84,2 82,5 0,84 3,06 5,0 7,6 2,3 2,3 0,00110 11,6

132 MC-2 11 / 13,2 2940 91,2 91,2 89,4 0,90 19,34 35,7 7,9 2,2 2,3 0,01700 71,2

100 LC-2 4 / 4,8 2895 88,1 88,1 86,3 0,88 7,45 13,2 8,3 2,3 2,3 0,00450 23,7

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

180 MC-2 30 / 36 2950 93,3 93,3 91,4 0,90 52,15 97,1 7,5 2,2 2,3 0,09300 235

280 MC-4 110 / 132 1485 95,4 95,4 93,5 0,88 189,13 707,4 7,5 2,0 2,3 1,70000 835

315 MC-4 200 / 240 1485 96,0 96,0 94,1 0,90 334,12 1286 7,5 2,0 2,3 5,00000 1336

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

90 LC-4 2,2 / 2,64 1430 86,7 86,7 85,0 0,78 4,70 14,7 6,9 2,3 2,3 0,00530 19,7

160 LC-4 18,5 / 22,2 1465 92,6 92,6 90,7 0,84 34,33 117,3 7,5 2,2 2,3 0,09800 182

112 MC-4 5,5 / 6,6 1450 89,6 89,6 87,8 0,80 11,08 36,2 7,7 2,0 2,3 0,01100 39,2

80 C-4 1,1 / 1,32 1430 84,1 85,7 82,4 0,74 2,55 7,3 6,5 2,3 2,3 0,00240 12,9

132 MC-4 11 / 13,2 1460 91,4 91,4 89,6 0,82 21,18 72,0 7,4 2,2 2,3 0,03950 58,2

100 LC-4 4 / 4,8 1435 88,6 88,6 86,8 0,80 8,15 26,6 7,6 2,3 2,3 0,00950 31,3

180 MC-4 22 / 26,4 1465 93,0 93,0 91,1 0,85 40,17 143,4 7,7 2,2 2,3 0,16000 231

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

180 LC-4 30 / 36 1470 93,6 93,6 91,7 0,86 53,79 194,9 7,8 2,2 2,3 0,18200 225

225 MC-4 55 / 66 1480 94,6 94,6 92,7 0,86 97,58 354,9 7,5 2,2 2,3 0,60000 443

250 MC-4 75 / 90 1480 95,0 95,0 93,1 0,87 130,98 484,0 7,5 2,2 2,3 0,81000 553

200 LC-4 37 / 44,4 1475 93,9 93,9 92,0 0,86 66,13 239,6 7,5 2,1 2,3 0,31000 331

30 31



Silniki niskonapięciowe

Silniki IE3 o podwyższonej mocy i mniejszym korpusie

PROGRESSIV

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

112 MC-6 3 / 3,6 965 85,6 85,9 83,9 0,71 7,12 29,7 6,2 2,0 2,1 0,02000 38,3

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

90 LC-6

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

1,5 / 1,8 945

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

82,5 82,5

75%

80,9 0,69

50%

3,80 15,2

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 2,1

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,1

Moment 

znamionowy

0,00720 26,6

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

112 MD-6 4 / 4,8

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

965 86,8

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

86,8 85,1

Moment bezwład-

ności

0,71 9,37 39,6

Masa

6,8 2,0 2,1 0,02500 54,1

132 MC-6 7,5 / 9 968 89,1 89,1 87,3 0,77 15,78 74,0 6,7 2,1 2,1 0,05100 72,4

100 LC-6 2,2 / 2,64 952 84,3 84,3 82,6 0,71 5,31 22,1 6,0 2,1 2,2 0,01300 33,5

160 LC-6 15 / 18 968 91,2 91,2 89,4 0,81 29,31 148,0 7,2 2,0 2,1 0,12100 143

280 MC-6 75 / 90 990 94,6 94,6 92,7 0,86 133,06 723,5 7,3 2,0 2,1 1,95000 713

180 LC-6 18,5 / 22,2 977 91,7 91,7 89,9 0,81 35,95 175,9 7,2 2,1 2,1 0,25300 250

30 31



Silniki niskonapięciowe

Silniki IE2 o podwyższonej mocy i mniejszym korpusie                                                                                         

PROGRESSIV

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

90 LC-2 3 / 3,6 2850 84,6 84,9 82,9 0,87 5,88 10,1 7,0 2,2 2,3 0,0026 17,0

160 LC-2 22 / 26,4 2940 91,3 91,7 89,5 0,89 39,08 71,5 7,8 2,2 2,3 0,0600 145

112 MC-2 5,5 / 6,6 2900 87,0 87,3 85,3 0,88 10,37 18,1 7,5 2,2 2,3 0,0069 30,5

80 C-2 1,5 / 1,8 2850 81,3 81,6 79,7 0,84 3,17 5,0 6,5 2,2 2,3 0,0011 13,0

132 MC-2 11 / 13,2 2910 89,4 89,8 87,6 0,89 19,96 36,1 7,8 2,2 2,3 0,0170 49,0

100 LC-2 4 / 4,8 2870 85,8 86,1 84,1 0,88 7,65 13,3 7,5 2,2 2,3 0,0048 22,5

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

200 LC-2 45 / 54 2960 92,9 93,3 91,0 0,90 77,69 145,2 7,8 2,2 2,3 0,1680 290

250 MC-2 75 / 90 2970 93,8 94,2 91,9 0,90 128,24 241,2 7,2 2,1 2,3 0,3500 432

180 MC-2 30 / 36 2940 92,0 92,4 90,2 0,89 52,89 97,4 7,5 2,0 2,3 0,0930 190

280 MC-2 110 / 132 2975 94,3 94,7 92,4 0,90 187,08 353,1 7,5 2,0 2,3 0,7270 800

225 MC-2 55 / 66 2960 93,2 93,6 91,3 0,90 94,64 177,4 7,5 2,1 2,3 0,2570 320

90 LC-4

160 LC-4

112 MC-4

80 C-4

132 MC-4

100 LC-4

180 MC-4

200 LC-4

250 MC-4

225 MC-4

315 MC-4

280 MC-4

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

2,2 / 2,64 1420 84,3 84,6 82,6 0,81 4,65 14,8 7,0 2,2 2,3 0,0053 20,3

18,5 / 22,2 1460 91,2 91,5 89,4 0,86 34,05 117,7 7,5 2,2 2,3 0,0980 150

5,5 / 6,6 1440 87,7 88,0 85,9 0,82 11,04 36,5 7,5 2,2 2,3 0,0110 36,5

1,1 / 1,32 1400 81,4 81,7 79,8 0,77 2,53 7,5 6,5 22 2,3 0,0024 10,3

11 / 13,2 1460 89,8 90,1 88,0 0,84 21,05 72,0 7,5 2,2 2,3 0,0395 56,0

4 / 4,8 1435 86,6 86,9 84,9 0,82 8,13 26,6 7,0 2,2 2,3 0,0095 30,5

22 / 26,4 1460 91,6 91,9 89,8 0,86 40,31 143,9 7,5 2,2 2,3 0,1600 134

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

37 44,4 1470 92,7 93,0 90,8 0,86 66,99 240,4 7,5 2,2 2,3 0,2950 280

75 / 90 1480 94,0 94,3 92,1 0,87 132,38 484,0 7,2 2,2 2,3 0,7200 440

180 LC-4 30 / 36 1470 92,3 92,6 90,5 0,86 54,55 194,9 7,5 2,2 2,3 0,1820 205

55 / 66 1470 93,5 93,8 91,6 0,86 98,73 357,3 7,2 2,2 2,3 0,5300 346

200 / 240 1485 95,1 95,4 93,2 0,89 341,08 1286,2 7,5 2,2 2,3 4,9000 1150

110 / 132 1485 94,5 94,8 92,6 0,88 190,93 707,4 7,2 2,2 2,3 1,5900 830
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Silniki IE2 o podwyższonej mocy i mniejszym korpusie                                                                                         

PROGRESSIV
Silniki niskonapięciowe

6-biegunowe, prędkość jałowa 1000 obr/min  400V / 50Hz, 460V / 60 Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

112 MC-6 3 / 3,6 940 83,3 83,5 81,6 0,76 6,84 30,5 6,5 2,0 2,1 0,0200 39,0

132 MC-6 7,5 / 9 960

Wielkość 

konstrukcyjna

87,2 87,5 85,5 0,77 16,12 74,6 6,5 2,1 2,1 0,0510

Moc przy 

50/60Hz

65,0

90 LC-6

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

1,5 / 1,8 920

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

79,8 80,0

75%

78,2 0,74

50%

3,67 15,6

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 2,0

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,1

Moment 

znamionowy

0,0072 20,5

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

112 MD-6 4 / 4,8

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

950 84,6

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

84,9 82,9

Moment bezwład-

ności

0,76 8,98 40,2

Masa

6,5 2,0 2,1 0,0250 46,0

160 LC-6 15 / 18 965 89,7 90,0 87,9 0,79 30,55 148,4 7,0 2,1 2,1 0,1210 160

100 LC-6 2,2 / 2,64 940 81,8 82,0 80,2 0,74 5,25 22,4 6,5 2,1 2,2 0,0130 25,0

180 LC-6 18,5 / 22,2 975 90,4 90,7 88,6 0,81 36,47 176,3 7,0 2,2 2,1 0,2530 203

200 LC-6 30 / 36 975 91,7 92,1 89,9 0,82 57,59 293,8 7,0 2,1 2,1 0,4200 450

280 MC-6 75 / 90 985 93,7 94,0 91,8 0,86 134,34 727,2 7,0 2,1 2,1 1,9800 270

250 MC-6 45 / 54 980 92,7 93,0 90,8 0,85 82,43 438,5 7,0 2,1 2,1 1,0500 580
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Silniki niskonapięciowe

Silniki z przełączaniem biegunów o rosnącej charakterystyce kwadratowej momentu wstecz-
nego (korpus aluminiowy)

Z PRZEŁĄCZANIEM BIEGUNÓW

0,95 / 0,25 2825 / 1380 74,0 / 66,0 - - 0,80 / 0,61 2,32 / 0,90 3,0/1,7 7,5 / 5,5 2,0 / 1,4 1,8 0,0010

3,1 / 0,8 2880 / 1400 83,0 / 73,0 - - 0,89 / 0,70 6,06 / 2,26 10,2/5,4 7,5 / 5,5 1,8 / 1,3 1,8 0,0038

1,4 / 0,3 2840 / 1380 80,0 / 69,0 - - 0,82 / 0,57 3,08 / 1,10 4,7/2,0 7,5 / 5,5 2,0 / 1,4 1,8 0,0013

0,75 / 0,17 2825 / 1360

% cos φ

2-4-biegunowe, prędkość jałowa 3000/1500 obr/min  400V / 50Hz

72,0 / 61,0 - - 0,81 / 0,50 1,86 / 0,80 2,3/1,1 6,5 / 5,0 1,6 / 1,6 2,0 0,0009

2,5 / 0,65 2840 / 1400 81,0 / 69,0 - - 0,89 / 0,70 5,01 / 1,94 8,4/4,0 7,5 / 5,5 1,8 / 1,2 1,8 0,0030

1,9 / 0,4 2840 / 1380 80,0 / 69,0 - - 0,82 / 0,57 4,18 / 1,47 6,3/2,7 7,5 / 5,5 2,0 / 1,4 1,8 0,0150

8,0 / 2,0 2900 / 1420 85,0 / 79,0 - - 0,91 / 0,78 14,93 / 4,68 26,3/13,5 7,5 / 5,5 1,9 / 1,3 1,8 0,0160

4,4 / 1,1 2915 / 1445 84,0 / 76,0 - - 0,87 / 0,69 8,69 / 3,03 14,4/7,2 7,5 / 5,5 1,4 / 1,4 1,8 0,0072

Typ kW obr/min % % A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

80 B-2-4

100 LB-2-4

90 S-2-4

80 A-2-4

100 LA-2-4

90 L-2-4

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

132 M-2-4

112 M-2-4

132 S-2-4 5,9 / 1,4 2895 / 1395 83,0 / 77,0 - - 0,90 / 0,74 11,40 / 3,55 19,5/9,6 7,5 / 5,5 1,9 / 1,3 1,8 0,0120

23,0

36,0

16,0

26,0

36,0

18,0

42,0

79,0

68,0

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-6-biegunowe, prędkość jałowa 1500/1000 obr/min  400V / 50Hz

80 B-4-6 0,55 / 0,18 1395 / 935 71,0 / 50,0 - - 0,76 / 0,60 1,47 / 0,87 3,4/1,9 6,0 / 6,0 2,0 / 1,6 2,2 0,0023

100 LB-4-6 2,5 / 0,9 1420 / 910 81,0 / 74,0 - - 0,78 / 0,67 5,71 / 2,62 16,8/9,4 7,0 / 6,0 1,8 / 1,6 1,8 0,0071

90 S-4-6 1,1 / 0,32 1430 / 960 76,0 / 59,0 - - 0,78 / 0,46 2,68 / 1,70 7,3/3,1 6,0 / 6,0 1,5 / 1,5 2,0 0,0029

80 A-4-6 0,4 / 0,12 1415 / 925 67,0 / 50,0 - - 0,66 / 0,50 1,31 / 0,69 2,7/1,2 6,0 / 4,7 1,9 / 1,9 2,3 0,0021

100 LA-4-6 2,2 / 0,7 1420 / 910 77,0 / 65,0 - - 0,76 / 0,66 5,43 / 2,36 14,8/7,3 6,5 / 6,0 1,5 / 1,5 1,8 0,0067

90 L-4-6 1,4 / 0,45 1395 / 935 76,0 / 59,0 - - 0,84 / 0,66 3,34 / 1,59 9,5/4,6 6,5 / 6,0 1,3 / 1,3 1,8 0,0035

112 M-4-6 3,2 / 1,1 1440 / 960 82,0 / 78,0 - - 0,82 / 0,68 6,87 / 2,99 21,2/10,9 7,0 / 6,0 1,8 / 1,6 1,8 0,0095

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

132 M-4-6 6,7 / 2,2 1440 / 940 84,0 / 75,0 - - 0,87 / 0,70 13,23 / 6,05 44,4/22,3 6,5 / 6,0 1,3 / 1,3 1,8 0,0320

132 S-4-6 4,7 / 1,5 1440 / 940 81,0 / 73,0 - - 0,83 / 0,64 10,09 / 4,63 31,1/15,2 7,0 / 6,0 1,8 / 1,6 1,8 0,0214

23,0

36,0

15,0

26,0

36,0

16,0

42,0

79,0

68,0
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Silniki niskonapięciowe

Silniki z przełączaniem biegunów o rosnącej charakterystyce kwadratowej momentu wsteczne-
go (korpus aluminiowy)

Z PRZEŁĄCZANIEM BIEGUNÓW

4-8-biegunowe, prędkość jałowa 1500/750 obr/min  400V / 50Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

90 L-4-8 1,5 / 0,3 1395 / 695 78,0 / 57,0 - - 0,84 / 0,49 3,30 / 1,55 10,2/4,1 7,0 / 5,0 1,8 / 1,5 1,8 0,0037 23,0

100 LA-4-8 2,0 / 0,55 1445 / 700

Wielkość 

konstrukcyjna

80,0 / 65,0 - - 0,80 / 0,61 4,51 / 2,00 13,2/7,5 7,5 / 5,0 1,9 / 1,5 1,8 0,0061

Moc przy 

50/60Hz

36,0

80 A-4-8

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

0,5 / 0,1 1420 / 660

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

74,0 / 36,0 -

75%

- 0,70 / 0,43

50%

1,39 / 0,93 3,3/1,4

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

5,5 / 4,5 1,4 / 1,8

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

2,0

Moment 

znamionowy

0,0021 15,0

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

90 S-4-8 1,0 / 0,22

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

1395 / 670 75,0 / 60,0

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

- -

Moment bezwład-

ności

0,82 / 0,60 2,35 / 0,88 6,8/3,1

Masa

6,0 / 4,5 1,5 / 1,5 1,8 0,0029 26,0

100 LB-4-8 2,4 / 0,65 1435 / 695 80,0 / 65,0 - - 0,79 / 0,59 5,48 / 2,45 15,9/8,9 6,0 / 6,0 1,8 / 1,6 1,8 0,0067 36,0

80 B-4-8 0,7 / 0,15 1390 / 655 74,0 / 43,0 - - 0,77 / 0,50 1,77 / 1,01 4,8/2,1 5,5 / 4,5 1,5 / 1,3 1,8 0,0026 16,0

112 M-4-8 3,2 / 0,9 1450 / 710 84,0 / 73,0 - - 0,77 / 0,56 7,14 / 3,18 21,0/12,1 7,5 / 5,0 2,0 / 1,6 2,2 0,0095 42,0

132 S-4-8 4,5 / 1,1 1460 / 730 86,0 / 78,0 - - 0,81 / 0,57 9,32 / 3,57 29,4/14,3 7,5 / 5,0 1,8 / 1,3 2,0 0,0214 79,0

132 M-4-8 6,3 / 1,5 1450 / 720 87,0 / 81,0 - - 0,85 / 0,6 12,30 / 4,45 41,4/19,9 7,0 / 6,0 1,8 / 1,6 1,8 0,0296 68,0
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Silniki niskonapięciowe

Silniki z przełączaniem biegunów o rosnącej charakterystyce kwadratowej momentu 
wstecznego (korpus żeliwny)

Z PRZEŁĄCZANIEM BIEGUNÓW

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-4-biegunowe, prędkość jałowa 3000/1500 obr/min  400V / 50Hz

160 M-2-4 12,5 / 2,8 2930 / 1420 85,0 / 80,0 - - 0,90 / 0,75 23,59 / 6,74 39,1/13,5 7,5 / 5,5 1,8 / 1,3 1,8 0,0410 160

225 M-2-4 45,0 / 12,0 2970 / 1485 89,0 / 84,0 - - 0,89 / 0,72 82,00 / 28,64 144 / 77 7,0 / 6,5 1,8 / 1,6 1,8 0,2260 290

180 M-2-4 20,0 / 5,5 2930 / 1440 87,0 / 82,0 - - 0,89 / 0,74 37,28 / 13,08 65,2/33,2 7,0 / 5,5 1,6 / 1,5 1,8 0,0750 200

160 L-2-4 16,5 / 3,8 2930 / 1440 87,0 / 82,0 - - 0,91 / 0,76 30,08 / 8,80 52,2/19,9 7,5 / 5,5 1,8 / 1,3 1,8 0,0550 148

200 L-2-4 30,0 / 7,8 2955 / 1475 87,0 / 82,0 - - 0,89 / 0,72 55,92 / 19,07 97,0/45,3 7,5 / 6,5 1,8 / 1,6 1,8 0,1390 265

180 L-2-4 24,0 / 6,4 2940 / 1440 88,0 / 82,0 - - 0,89 / 0,72 44,23 / 15,65 78,0/39,8 7,5 / 6,5 1,8 / 1,6 1,8 0,0850 185

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

280 S-2-4 75,0 / 20,0 2975 / 1485 89,0 / 84,0 - - 0,89 / 0,74 136,67 / 46,44 240 / 128 7,0 / 6,5 1,4 / 1,4 1,8 0,5850 660

250 M-2-4 55,0 / 15,0 2970 / 1480 90,0 / 85,0 - - 0,89 / 0,75 99,11 / 33,96 177 / 97 7,0 / 6,5 1,4 / 1,4 1,8 0,2950 425

280 M-2-4 90,0 / 24,0 2980 / 1485 89,0 / 84,0 - - 0,88 / 0,71 165,87 / 58,09 288 / 154 7,0 / 6,5 1,4 / 1,4 1,8 0,6750 550

225 S-2-4 37,0 / 9,5 2950 / 1460 87,0 / 82,0 - - 0,89 / 0,72 68,97 / 23,23 119 / 58 7,0 / 6,5 1,8 / 1,6 1,8 0,2050 320

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-6-biegunowe, prędkość jałowa 1500/1000 obr/min  400V / 50Hz

160 M-4-6 9,5 / 3,1 1450 / 970 85,0 / 80,0 - - 0,82 / 0,75 19,67 / 7,46 62,6/30,5 7,5 / 6,0 2,2 / 1,8 2,0 0,8810 166

225 M-4-6 39,0 / 13,0 1480 / 970 90,0 / 85,0 - - 0,86 / 0,85 72,73 / 25,97 251 / 128 7,5 / 7,0 1,5 / 1,5 1,8 0,6750 290

180 M-4-6 15,5 / 5,1 1460 / 970 88,0 / 81,0 - - 0,89 / 0,68 28,57 / 13,36 98,1/49,2 7,5 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 0,2150 200

160 L-4-6 12,0 / 4,0 1460 / 960 87,0 / 83,0 - - 0,85 / 0,68 23,42 / 10,23 78,5/39,8 6,5 / 6,0 1,3 / 1,3 1,8 0,0881 148

200 L-4-6 26,0 / 8,70 1480 / 970 89,0 / 82,0 - - 0,90 / 0,79 46,85 / 19,39 167 /78,8 7,5 / 7,5 1,5 / 1,5 1,8 0,3850 265

180 L-4-6 18,5 / 6,2 1470 / 970 87,0 / 81,0 - - 0,85 / 0,74 36,11 / 14,93 117 /59,1 7,5 / 7,0 1,5 / 1,5 1,8 0,2350 185

225 S-4-6 33,0 / 11,0 1460 / 980 89,0 / 84,0 - - 0,89 / 0,82 60,13 / 23,05 215 / 107 7,0 / 6,5 1,5 / 1,5 1,8 0,5650 320

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

250 M-4-6 47,0 / 16,0 1480 / 970 90,0 / 85,0 - - 0,89 / 0,87 84,69 / 31,23 303 / 157 7,5 / 7,0 1,5 / 1,5 1,8 0,8950 425

280 M-4-6 70,0 / 25,0 1480 / 990 91,0 / 89,0 - - 0,88 / 0,87 126,17 / 46,60 451 / 241 7,0 / 6,0 1,5 / 1,5 1,8 1,9800 550

280 S-4-6 55,0 / 18,5 1480 / 980 90,0 / 85,0 - - 0,88 / 0,86 100,24 / 36,53 355 / 175 7,5 / 7,0 1,5 / 1,5 1,8 1,5950 660

36 37



Silniki niskonapięciowe

Silniki z przełączaniem biegunów o rosnącej charakterystyce kwadratowej momentu 
wstecznego (korpus żeliwny)

Z PRZEŁĄCZANIEM BIEGUNÓW

4-8-biegunowe, prędkość jałowa 1500/750 obr/min  400V / 50Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

180 L-4-8 19,5 / 5,0 1470 / 720 89,0 / 85,0 - - 0,85 / 0,66 37,21 / 12,86 123 /66,3 7,5 / 5,0 2,0 / 1,2 1,8 0,1710

200 L-4-8 29,0 / 7,5 1480 / 730

Wielkość 

konstrukcyjna

90,0 / 87,0 - - 0,85 / 0,66 54,72 / 18,85 187 /91,6 7,5 / 5,0 2,0 / 1,2 1,8 0,2980

Moc przy 

50/60Hz

160 L-4-8

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

12,0 / 2,7 1445 / 720

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

85,0 / 82,0 -

75%

- 0,85 / 0,67

50%

23,97 / 7,09 79,3/26,5

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

7,5 / 5,0 2,0 / 1,2

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

1,8

Moment 

znamionowy

0,1260

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

180 M-4-8 16,0 / 4,0

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

1470 / 730 88,0 / 84,0

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

- -

Moment bezwład-

ności

0,85 / 0,65 30,88 / 10,57 104 /52,3

Masa

7,5 / 5,0 2,0 / 1,2 1,8 0,1530

225 M-4-8 40,0 / 9,5 1480 / 720 91,0 / 88,0 - - 0,88 / 0,64 72,10 / 24,35 258 / 119 7,5 / 5,0 2,0 / 1,3 1,8 0,4880

160 M-4-8 8,9 / 2,0 1445 / 720 85,0 / 82,0 - - 0,85 / 0,67 17,78 / 5,25 58,8/26,5 7,5 / 5,0 2,0 / 1,2 1,8 0,0930

280 M-4-8 52,0 / 14,5 1480 / 740 92,0 / 88,0 - - 0,86 / 0,64 94,87 / 37,16 335 / 180 7,5 / 5,0 1,5 / 1,5 1,8 0,6950

280 M-4-8 75,0 / 18,5 1490 / 740 91,0 / 89,0 - - 0,87 / 0,68 136,74 / 44,12 480 / 232 7,5 / 5,0 2,0 / 1,3 1,8 1,3200

280 S-4-8 65,0 / 17,0 1490 / 740 91,0 / 89,0 - - 0,87 / 0,68 118,51 / 40,55 416 / 219 7,5 / 5,0 2,0 / 1,3 1,8 1,2000

160

320

200

148

265

185

425

550

660
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Silniki jednofazowe z kondensatorem roboczym

SILNIKI JEDNOFAZOWE

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  230V / 50Hz

ABS 63 B-2 0,25 2800 63,0 - - 0,92 1,96 0,85 3,6 0,40 1,7 0,00089 4,4

ABS 80 B-2 1,10 2800 75,0 - - 0,95 7,02 3,75 4,3 0,33 1,7 0,00457 9,0

ABS 71 B-2 0,55 2800 70,0 - - 0,92 3,88 1,88 3,9 0,35 1,7 0,00172 6,5

ABS 63 A-2 0,18 2800 60,0 - - 0,92 1,48 0,61 3,4 0,40 1,7 0,00074 3,9

ABS 80 A-2 0,75 2800 72,0 - - 0,92 5,15 2,56 3,9 0,33 1,7 0,00366 8,3

ABS 71 A-2 0,37 2800 67,0 - - 0,92 2,73 1,26 3,7 0,35 1,7 0,00139 6,2

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

ABS 90 L-2 2,20 2800 78,0 - - 0,95 13,67 7,50 4,8 0,33 1,7 0,00964 15,0

ABS 90 S-2 1,50 2800 76,0 - - 0,95 9,44 5,12 4,8 0,33 1,7 0,00723 13,0

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  230V / 50Hz

ABS 63 B-4 0,18 1400 56,0 - 0,90 1,62 1,23 3,1 0,40 1,7 0,00181 4,5

ABS 80 B-4 0,75 1400 68,0 - - 0,92 5,45 5,12 3,7 0,33 1,7 0,00769 10,0

ABS 71 B-4 0,37 1400 62,0 - - 0,92 3,88 2,52 3,4 0,35 1,7 0,00358 7,0

ABS 63 A-4 0,12 1400 55,0 - - 0,90 1,10 0,82 3,2 0,40 1,7 0,00129 4,0

ABS 80 A-4 0,55 1400 64,0 - - 0,92 4,25 3,75 3,5 0,35 1,7 0,00596 9,5

ABS 71 A-4 0,25 1400 61,0 - - 0,92 2,02 1,71 3,5 0,35 1,7 0,00281 6,1

ABS 90 S-4 1,10 1400 71,0 - - 0,95 7,45 7,50 4,0 0,32 1,7 0,11728 13,0

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

ABS 90 L-4 1,50 1400 73,0 - - 0,95 9,83 10,2 4,6 0,33 1,7 0,01481 16,0

ABS 100 L-4 2,20 1400 76,0 - - 0,95 13,80 15,0 4,7 0,35 1,7 0,03901 23,0

Silniki niskonapięciowe

ABS 56 B-2 0,12 2800 58,0 - - 0,95 0,95 0,40 3,7 0,50 1,7 0,00068 3,0

ABS 56 A-2 0,09 2800 57,0 - - 0,93 0,75 0,30 3,7 0,50 1,7 0,00051 2,8

ABS 56 B-4 0,09 1400 50,0 - - 0,92 0,85 0,61 3,5 0,40 1,7 0,00112 3,0

ABS 56 A-4 0,06 1400 45,0 - - 0,92 0,63 0,40 3,9 0,40 1,7 0,00103 2,8
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Silniki niskonapięciowe

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

2-biegunowe, prędkość jałowa 3000 obr/min  230V / 50Hz

ABS 71 B-2 0,55 2800 70,0 - - 0,92 3,88 1,88 5,4 2,5 1,8 0,00172 8,0

ABS 80 B-2 1,10 2800 75,0 - - 0,95 7,02 3,75 5,7 2,5 1,8 0,00457 9,5

ABS 71 A-2 0,37 2800 67,0 - - 0,92 2,73 1,26 5,9 2,3 1,8 0,00139 7,0

ABS 90 S-2 1,50 2800 76,0 - - 0,95 9,44 5,12 5,8 2,5 1,8 0,00723 12,5

ABS 80 A-2 0,75 2800 72,0 - - 0,92 5,15 2,56 5,8 2,5 1,8 0,00366 8,5

Wielkość 

konstrukcyjna

Moc przy 

50/60Hz

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

75% 50%

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

Moment 

znamionowy

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

Moment bezwład-

ności
Masa

4-biegunowe, prędkość jałowa 1500 obr/min  230V / 50Hz

Typ kW obr/min % % % cos φ A Nm Ia/In Ta/Tn Tk/Tn J [kgm²] kg

ABS 80 A-4 0,55 1400 68,0 - - 0,92 4,00 3,75 5,3 2,5 1,8 0,00596 8,9

ABS 90 S-4 1,10 1400

Wielkość 

konstrukcyjna

73,0 - - 0,95 9,44 7,50 5,6 2,5 1,8 0,01173

Moc przy 

50/60Hz

13,0

ABS 71 A-4

Znamionowa 

prędkość 

obrotowa 

przy  50/60 Hz

0,25 1400

Współczynnik 

sprawności 

przy obciążeniu 

100%

62,0 -

75%

- 0,92

50%

1,99 1,71

Współczynnik 

sprawności przy 

50/60Hz

6,0 2,5

Prąd znamio-

nowy 

przy 400V/50Hz

1,8

Moment 

znamionowy

0,00281 6,9

Iloraz prąd 

rozruchowy/

 prąd znamio-

nowy

ABS 80 B-4 0,75

Iloraz moment 

rozruchowy/ 

moment znamio-

nowy

1400 71,0

Iloraz moment 

utyku/

 moment zna-

mionowy

- -

Moment bezwład-

ności

0,92 5,22 5,12

Masa

5,7 2,5 1,8 0,00769 9,6

ABS 90 L-4 1,50 1400 75,0 - - 0,95 9,57 10,23 5,7 2,5 1,8 0,01481 16,0

ABS 71 B-4 0,37 1400 65,0 - - 0,92 2,81 2,52 5,7 2,5 1,8 0,00358 8,1

ABS 100 L-4 2,20 1400 76,0 - - 0,95 13,90 15,01 5,8 2,5 1,8 0,03901 23,0

SILNIKI JEDNOFAZOWE
Silniki jednofazowe z kondensatorem rozruchowym i roboczym                                                                
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TWÓJ SILNIK.
NASZA SPRAWA.

Potrzebny jest silnik niskonapięciowy z termoelementem lub 
zabudowanym przemiennikiem częstotliwości? 

Wystarczy przekazać nam specyfikacje, a my skonfigurujemy 
silniki dla zastosowań specjalnych oraz dla szczególnych 
warunków otoczenia w miejscu ich wykorzystania.
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Niezależne od liczby biegunów 

Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe 

niezależnie od formy konstrukcyjnej i klasy sprawności

WYMIARY CZOPÓW KOŃCOWYCH WAŁU

56 9 20 3 7,2 M4x12 16 2 3

63 11 23 4 8,5 M4x12 16 3,5 4

71 14 30 5 11 M5x12 25 2,5 5

80 19 40 6 15,5 M6x16 30 5 6

90 24 50 8 20 M8x19 40 5 7

100 28 60 8 24 M10x22 50 5 7

112 28 60 8 24 M12x28 50 5 7

132 38 80 10 33,0 M12x28 65 7,5 8

Wielkość konstrukcyjna D E F G DH EB GDED

160 42 110 12 37 M16x36 90 10 8

180 48 110 14 42,5 M16x36 90 10 9

200 55 110 16 49 M20x42 100 5 10

225 55 110 16 49 M20x42 100 5,0 10

250 60 140 18 53 M20x42 125 7,5 11

280 65 140 18 58 M20x42 125 7,5 11

315 65 140 18 58 M20x42 125 7,5 11

355 80 170 22 67,5 M20x50 130 5 14

Wielkość konstrukcyjna D E F G DH EB GDED

2-biegunowe 

160 42 110 12 37 M16x36 90 10 8

180 48 110 14 42,5 M16x36 90 10 9

200 55 110 16 49 M20x42 100 5 10

225 60 110 18 53 M20x42 125 7,5 11

250 65 140 18 58 M20x42 125 7,5 11

280 75 140 20 67,5 M20x42 125 7,5 12

315 80 170 22 71 M20x42 160 5 14

355 100 210 28 86 M24x50 160 5 16

Wielkość konstrukcyjna D E F G DH EB GDED

4-, 6-, 8-biegunowe 
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

bez klasy IE  

56 90 23 111 113 90 86 71 88 36

63 100 24 123 120 100 101 80 100 40

71 112 26 138 136 112 101 90 110 45

9 20 56 7 5,8x8,3 199 83 86 1-M20x1,5

11 23 63 7 7x9,5 217 95,5 101 1-M20x1,5

14 30 71 8 7x11 245 110,5 101 1-M20x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LL IPEWielkość 
konstr.

IE2  

A AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LL IPEWielkość 
konstr.

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B3

80 125 35 157 155 124 101 100 125 50 19 40 80 9 10x14 281 118 101 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 137 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 315 136 109 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 137 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 340 136 109 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 195 151 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 373 144 109 1-M25x1,5

112 M 190 41 227 219 169 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 394 152 117,5 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 465 180 117,5 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 503 180 117,5 2-M32x1,5

160 M 254 55 304 315 242 167 210 260 108 42 110 160 18 15x18 607 268,5 157 2-M40x1,5

160 L 254 55 304 315 242 167 254 304 108 42 110 160 18 15x18 651 268,5 157 2-M40x1,5
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63

112 M 190 41 227 219 166 117,5 140 180 70

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89

160 M 254 55 304 315 242 167 210 260 108

160 L 254 55 304 315 242 167 254 304 108

IE3  

19 40 80 8 10x14 294 115 101 1-M20x1,5

24 50 90 10 10x14 319 145 109 1-M25x1,5

24 50 90 10 10x14 344 145 109 1-M25x1,5

28 60 100 11 12x16 393 148,5 109 1-M25x1,5

28 60 112 12 12x16 394 152 117,5 2-M32x1,5

38 80 132 15 12x16 445 180 117,5 2-M32x1,5

38 80 132 15 12x16 483 180 117,5 2-M32x1,5

42 110 160 18 15x18 589 268,5 157 2-M40x1,5

42 110 160 18 15x18 633 268,5 157 2-M40x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LL IPEWielkość konstr.

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63

112 M 190 40 227 224 175 117,5 140 180 70

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89

132 M-4 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89

160 M 254 55 304 315 242 167 210 260 108

160 L 254 55 304 315 242 167 254 304 108

IE4 

19 40 80 8 10x14 294 115 101 1-M20x1,5

24 50 90 10 10x14 319 145 109 1-M25x1,5

24 50 90 10 10x14 344 145 109 1-M25x1,5

28 60 100 11 12x16 393 148,5 109 1-M32x1,5

28 60 112 12 12x16 400 154 117,5 2-M32x1,5

38 80 132 15 12x16 445 180 117,5 2-M32x1,5

38 80 132 15 12x16 483 180 117,5 2-M32x1,5

38 80 132 15 12x16 539 180 117,5 2-M32x1,5

42 110 160 18 15x18 589 268,5 157 2-M40x1,5

42 110 160 18 15x18 633 268,5 157 2-M40x1,5

IPEA AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LLWielkość 
konstr.

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B3
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KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B5

Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE2  

80 155 124 101 19 40 281 12 241 118

90 S 175 137 109 24 50 315 11 265 136

90 L 175 137 109 24 50 340 11 290 136

100 L 195 151 109 28 60 373 13 313 144

112 M 219 169 117,5 28 60 394 14 334 152

132 S 258 188 117,5 38 80 465 14 385 180

132 M 258 188 117,5 38 80 503 14 423 180

160 M 315 242 167 42 110 607 15 497 268,5

160 L 315 242 167 42 110 651 15 541 268,5

101 165 130 200 4x12 3,5 1-M20x1,5

109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

109 215 180 250 4x14,5 4 1-M25x1,5

117,5 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

bez klasy IE  

AC AD AG D E L LA LDLB TLL M N P S IPEWielkość konstr.

56 113 90 86 9 20 199 8 179 83

63 120 100 101 11 23 217 10 194 95,5

71 136 112 101 14 30 245 10 215 110,5

86 100 80 120 4x7 3 1-M20x1,5

101 115 95 140 4x10 3 1-M20x1,5

101 130 110 160 4x10 3,5 1-M20x1,5

AC AD AG D E L LA LDLB TLL M N P S IPEWielkość konstr.
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

80 158 129 101 19 40 294 12 254 115

90 S 175 140 109 24 50 319 12 269 145

90 L 175 140 109 24 50 344 12 294 145

100 L 198 156 109 28 60 393 13 333 148,5

112 M 219 166 117,5 28 60 394 14 334 152

132 S 258 188 117,5 38 80 445 14 365 180

132 M 258 188 117,5 38 80 483 14 403 180

160 M 315 242 167 42 110 589 15 479 268,5

160 L 315 242 167 42 110 633 15 523 268,5

80 158 129 101 19 40 294 12 254 115

90 S 175 140 109 24 50 319 12 269 145

90 L 175 140 109 24 50 344 12 294 145

100 L 198 156 109 28 60 393 13 333 148,5

112 M 224 175 117,5 28 60 400 14 340 154

132 S 258 188 117,5 38 80 445 14 365 180

132 M 258 188 117,5 38 80 483 14 403 180

132 M-4 258 188 117,5 38 80 539 14 459 180

160 M 315 242 167 42 110 589 15 479 268,5

160 L 315 242 167 42 110 633 15 523 268,5

IE4 

101 165 130 200 4x12 3,5 1-M20x1,5

109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

109 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

AC AD AG D E L LA LDLB TLL M N P S IPEWielkość konstr.

IE3  

101 165 130 200 4x12 3,5 1-M20x1,5

109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

109 215 180 250 4x14,5 4 1-M25x1,5

117,5 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

AC AD AG D E L LA LDLB TLL M N P S IPEWielkość konstr.

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B5
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

56 90 23 111 113 90 86 71 88 36 9 20 56 7 5,8x8,3 199 8 179 83 86 100 80 120 4x7 3 1-M20x1,5

63 100 24 123 120 100 101 80 100 40 11 23 63 7 7x9,5 217 10 194 95,5 101 115 95 140 4x10 3 1-M20x1,5

71 112 26 138 136 112 101 90 110 45 14 30 71 8 7x11 245 10 215 110,5 101 130 110 160 4x10 3,5 1-M20x1,5

bez klasy IE  

IE2  

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr. LA

80 125 35 157 155 124 101 100 125 50 19 40 80 9 10x14 281 12 241 118 101 165 130 200 4x12 3,5 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 137 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 315 11 265 136 109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 137 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 340 11 290 136 109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 195 151 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 373 13 313 144 109 215 180 250 4x14,5 4 1-M25x1,5

112 M 190 41 227 219 169 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 394 14 334 152 117,5 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 465 14 385 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 503 14 423 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

160 M 254 55 304 315 242 167 210 260 108 42 110 160 18 15x18 607 15 497 268,5 157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

160 L 254 55 304 315 242 167 254 304 108 42 110 160 18 15x18 651 15 541 268,5 157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr. LA

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B35

 P
 

 D
 

 N
 

 A
C

 

 LL 

 T 

 LA 

 LD 

 IPE 

 B 

 LB 
 L 

 C  E 
 BB 

 AG 

 S 
 A

D
 

 H
A

 
 H

 

 A 
 AB 

 K  AA 

 4
5°

 

 M 

JL3-112-B35
ASCKFR A3

PAGE

SCALE
TITLE:

MATERIAL:

DATETECHNICS

DESIGNED

1:2

TOTAL

11

OSP

02.05.2016

DRG NO.:

TAG NUM REJIGGER SIGNATURE DATE

COLLATED

CHECKED

STANDARD

APPROVED

WEIGHTDRAWING
MARK

PAGE

1

NO.

JL3-112-B35

46 47



Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE4 

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50 19 40 80 8 10x14 294 12 254 115 101 165 130 200 4x12 3,5 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 319 12 269 145 109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 344 12 294 145 109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 393 13 333 148,5 109 215 180 250 4x14,5 4 1-M32x1,5

112 M 190 40 227 224 175 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 400 14 340 154 117,5 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 445 14 365 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 483 14 403 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 M-4 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 539 14 459 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

160 M 254 55 304 315 242 167 210 260 108 42 110 160 18 15x18 589 15 479 268,5 157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

160 L 254 55 304 315 242 167 254 304 108 42 110 160 18 15x18 633 15 523 268,5 157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50 19 40 80 8 10x14 294 12 254 115 101 165 130 200 4x12 3,5 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 319 12 269 145 109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 344 12 294 145 109 165 130 200 4x12 3,5 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 393 13 333 148,5 109 215 180 250 4x14,5 4 1-M25x1,5

112 M 190 41 227 219 166 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 394 14 334 152 117,5 215 180 250 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 445 14 365 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 483 14 403 180 117,5 265 230 300 4x14,5 4 2-M32x1,5

160 M 254 55 304 315 242 167 210 260 108 42 110 160 18 15x18 589 15 479 268,5 157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

160 L 254 55 304 315 242 167 254 304 108 42 110 160 18 15x18 633 15 523 268,5 157 300 250 350 4x18,5 5 2-M40x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość konstr. LA

IE3  

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość konstr. LA

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B35
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

bez klasy IE  

IE2  

56 113 90 86 9 20 152,5 199 179 83

63 120 100 101 11 23 162 217 194 95,5

71 136 112 101 14 30 177 245 215 110,5

80 155 124 101 19 40 201,5 281 241 118

90 S 175 137 109 24 50 224,5 315 265 136

90 L 175 137 109 24 50 224,5 340 290 136

100 L 195 151 109 28 60 248,5 373 313 144

112 M 219 169 117,5 28 60 278,5 394 334 152

132 S 258 188 117,5 38 80 317 465 385 180

132 M 258 188 117,5 38 80 317 503 423 180

86 65 50 80 4xM5 2,5 1-M20x1,5

101 75 60 90 4xM5 2,5 1-M20x1,5

101 85 70 105 4xM6 2,5 1-M20x1,5

101 100 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

117,5 130 110 160 4xM8 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.
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IE3  

IE4 

80 158 129 101 19 40 208 294 254 115

90 S 175 140 109 24 50 227,5 319 269 145

90 L 175 140 109 24 50 227,5 344 294 145

100 L 198 156 109 28 60 255 393 333 148,5

112 M 219 166 117,5 28 60 275,5 394 334 152

132 S 258 188 117,5 38 80 317 445 365 180

132 M 258 188 117,5 38 80 317 483 403 180

80 158 129 101 19 40 208 294 254 115

90 S 175 140 109 24 50 227,5 319 269 145

90 L 175 140 109 24 50 227,5 344 294 145

100 L 198 156 109 28 60 255 393 333 148,5

112 M 224 175 117,5 28 60 287 400 340 154

132 S 258 188 117,5 38 80 317 445 365 180

132 M 258 188 117,5 38 80 317 483 403 180

132 M-4 258 188 117,5 38 80 317 539 459 180

101 100 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

117,5 130 110 160 4xM8 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

101 100 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M32x1,5

117,5 130 110 160 4xM8 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B14A

48 49



Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

bez klasy IE  

IE2  

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

80 155 124 101 19 40 204 281 241 118 101 130 110 160 4xM8 3,5 1-M20x1,5

90 S 175 137 109 24 50 224,5 315 265 136 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

90 L 175 137 109 24 50 224,5 340 290 136 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

100 L 195 151 109 28 60 251 373 313 144 109 165 130 200 4xM10 3,5 1-M25x1,5

112 M 219 169 117,5 28 60 278,5 394 334 152 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 S 258 188 117,5 38 80 317 465 385 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M 258 188 117,5 38 80 317 503 423 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

56 113 90 86 9 20 152,5 199 179 83 86 85 70 105 4xM6 2,5 1-M20x1,5

63 120 100 101 11 23 162 217 194 95,5 101 110 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

71 136 112 101 14 30 179 245 215 110,5 101 115 95 140 4xM8 3 1-M20x1,5
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE3  

IE4 

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

AC AD AG D E HD L LDLB TLL M N P S IPEWielkość 
konstr.

80 158 129 101 19 40 209 294 254 115 101 130 110 160 4xM8 3,5 1-M20x1,5

90 S 175 140 109 24 50 227,5 319 269 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

90 L 175 140 109 24 50 227,5 344 294 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

100 L 198 156 109 28 60 256 393 333 148,5 109 165 130 200 4xM10 3,5 1-M25x1,5

112 M 219 166 117,5 28 60 275,5 394 334 152 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 S 258 188 117,5 38 80 317 445 365 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M 258 188 117,5 38 80 317 483 403 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

80 158 129 101 19 40 209 294 254 115 101 130 110 160 4xM8 3,5 1-M20x1,5

90 S 175 140 109 24 50 227,5 319 269 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

90 L 175 140 109 24 50 227,5 344 294 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

100 L 198 156 109 28 60 256 393 333 148,5 109 165 130 200 4xM10 3,5 1-M32x1,5

112 M 224 175 117,5 28 60 285 400 340 154 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 S 258 188 117,5 38 80 317 445 365 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M 258 188 117,5 38 80 317 483 403 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M-4 258 188 117,5 38 80 317 539 459 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B14B

50 51



Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

bez klasy IE  

56 90 23 111 113 90 86 71 88 36 9 20

63 100 24 123 120 100 101 80 100 40 11 23

71 112 26 138 136 112 101 90 110 45 14 30

56 7 5,8x8,3 199 179 83 86 65 50 80 4xM5 2,5 1-M20x1,5

63 7 7x9,5 217 194 95,5 101 75 60 90 4xM5 2,5 1-M20x1,5

71 8 7x11 245 215 110,5 101 85 70 105 4xM6 2,5 1-M20x1,5

IE2  

80 125 35 157 155 124 101 100 125 50 19 40

90 S 140 37 173 175 137 109 100 125 56 24 50

90 L 140 37 173 175 137 109 125 150 56 24 50

100 L 160 40 196 195 151 109 140 172 63 28 60

112 M 190 41 227 219 169 117,5 140 180 70 28 60

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80

80 9 10x14 281 241 118 101 100 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

90 10 10x14 315 265 136 109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

90 10 10x14 340 290 136 109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

100 11 12x16 373 313 144 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

112 12 12x16 394 334 152 117,5 130 110 160 4xM8 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 465 385 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 503 423 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE3  

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50 19 40

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56 24 50

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56 24 50

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63 28 60

112 M 190 41 227 219 166 117,5 140 180 70 28 60

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80

80 8 10x14 294 254 115 101 100 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

90 10 10x14 319 269 145 109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

90 10 10x14 344 294 145 109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

100 11 12x16 393 333 148,5 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

112 12 12x16 394 334 152 117,5 130 110 160 4xM8 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 445 365 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 483 403 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

IE4 

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50 19 40

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56 24 50

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56 24 50

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63 28 60

112 M 190 40 227 224 175 117,5 140 180 70 28 60

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80

132 M-4 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80

80 8 10x14 294 254 115 101 100 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

90 10 10x14 319 269 145 109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

90 10 10x14 344 294 145 109 115 95 140 4xM8 3 1-M25x1,5

100 11 12x16 393 333 148,5 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M32x1,5

112 12 12x16 400 340 154 117,5 130 110 160 4xM8 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 445 365 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 483 403 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 15 12x16 539 459 180 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B34A

5352



Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

bez klasy IE  

IE2  

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

56 90 23 111 113 90 86 71 88 36 9 20 56 7 5,8x8,3 199 179 83 86 85 70 105 4xM6 2,5 1-M20x1,5

63 100 24 123 120 100 101 80 100 40 11 23 63 7 7x9,5 217 194 95,5 101 110 80 120 4xM6 3 1-M20x1,5

71 112 26 138 136 112 101 90 110 45 14 30 71 8 7x11 245 215 110,5 101 115 95 140 4xM8 3 1-M20x1,5

80 125 35 157 155 124 101 100 125 50 19 40 80 9 10x14 281 241 118 101 130 110 160 4xM8 3,5 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 137 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 315 265 136 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 137 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 340 290 136 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 195 151 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 373 313 144 109 165 130 200 4xM10 3,5 1-M25x1,5

112 M 190 41 227 219 169 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 394 334 152 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 465 385 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 503 423 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE3  

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50 19 40 80 8 10x14 294 254 115 101 130 110 160 4xM8 3,5 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 319 269 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 344 294 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 393 333 148,5 109 165 130 200 4xM10 3,5 1-M25x1,5

112 M 190 41 227 219 166 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 394 334 152 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 445 365 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 483 403 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

IE4 

A AA AB AC AD AG B CBB D E LH HA K LB LD LL M N TSP IPEWielkość 
konstr.

80 125 35 157 158 129 101 100 125 50 19 40 80 8 10x14 294 254 115 101 130 110 160 4xM8 3,5 1-M20x1,5

90 S 140 37 173 175 140 109 100 125 56 24 50 90 10 10x14 319 269 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

90 L 140 37 173 175 140 109 125 150 56 24 50 90 10 10x14 344 294 145 109 130 110 160 4xM8 3,5 1-M25x1,5

100 L 160 40 196 198 156 109 140 172 63 28 60 100 11 12x16 393 333 148,5 109 165 130 200 4xM10 3,5 1-M32x1,5

112 M 190 40 227 224 175 117,5 140 180 70 28 60 112 12 12x16 400 340 154 117,5 165 130 200 4xM10 3,5 2-M32x1,5

132 S 216 51 262 258 188 117,5 140 186 89 38 80 132 15 12x16 445 365 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 483 403 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

132 M-4 216 51 262 258 188 117,5 178 224 89 38 80 132 15 12x16 539 459 180 117,5 215 180 250 4xM12 4 2-M32x1,5

KORPUS ALUMINIOWY FORMA KONSTRUKCYJNA B34B

54 55



Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE2  

A AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LL IPELiczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.

160 M 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 210 260 108 42 110 160 20 4x14,5 608 256 152 2xM40x1,5

160 L 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 254 304 108 42 110 160 20 4x14,5 652 256 152 2xM40x1,5

180 M 2,4,8 279 70 349 355 267 162 241 311 121 48 110 180 22 4x14,5 688 271 152 2xM40x1,5

180 L 4,6,8 279 70 349 355 267 162 279 349 121 48 110 180 22 4x14,5 726 271 152 2xM40x1,5

200 L 2,4,6,8 318 70 388 397 299 210 305 369 133 55 110 200 25 4x18,5 772 296 190 2xM50x1,5

225 S 4,8 356 75 431 446 322 210 286 368 149 60 140 225 28 4x18,5 808 329 190 2xM50x1,5

225 M 2 356 75 431 446 322 210 311 393 149 55 110 225 28 4x18,5 803 299 190 2xM50x1,5

225 M 4,6,8 356 75 431 446 322 210 311 393 149 60 140 225 28 4x18,5 833 329 190 2xM50x1,5

250 M 2 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 140 250 30 4x24 915 347 218 2xM63x1,5

250 M 4,6,8 406 80 484 485 358 248 349 445 168 65 140 250 30 4x24 915 347 218 2xM63x1,5

280 S 2 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 140 280 35 4x24 982 355,5 218 2xM63x1,5

280 S 4,6,8 457 85 542 547 387 248 368 485 190 75 140 280 35 4x24 982 355,5 218 2xM63x1,5

280 M 2 457 85 542 547 387 248 419 536 190 65 140 280 35 4x24 1033 355,5 218 2xM63x1,5

280 M 4,6,8 457 85 542 547 387 248 419 536 190 75 140 280 35 4x24 1033 355,5 218 2xM63x1,5

315 S 2 508 120 628 620 527 320 406 570 216 65 140 315 45 4x28 1185 397 280 2xM63x1,5

315 S 4,6,8 508 120 628 620 527 320 406 570 216 80 170 315 45 4x28 1215 427 280 2xM63x1,5

315 M 2 508 120 628 620 527 320 457 680 216 65 140 315 45 4x28 1295 397 280 2xM63x1,5

315 M 4,6,8 508 120 628 620 527 320 457 680 216 80 170 315 45 4x28 1325 427 280 2xM63x1,5

315 L 2 508 120 628 620 527 320 508 680 216 65 140 315 45 4x28 1295 397 280 2xM63x1,5

315 L 4,6,8 508 120 628 620 527 320 508 680 216 80 170 315 45 4x28 1325 427 280 2xM63x1,5

355 M 2 610 116 726 698 642 380 560 750 254 80 170 355 52 6x28 1495 414 330 2xM63x1,5

355 M 4,6,8 610 116 726 698 642 380 560 750 254 100 210 355 52 6x28 1565 444 330 2xM63x1,5

355 L 2 610 116 726 698 642 380 630 750 254 80 170 355 52 6x28 1495 414 330 2xM63x1,5

355 L 4,6,8 610 116 726 698 642 380 630 750 254 100 210 355 52 6x28 1565 444 330 2xM63x1,5
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IE3  

A AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LL IPELiczba 
biegunów

160 M 2,4/6,8 254 65 314 314 251 162 210 260 108 42 110 160 20 4x14,5 589 256 152 2xM40x1,5

160 L 2,4/6,8 254 65 314 314 251 162 254 304 108 42 110 160 20 4x14,5 633 256 152 2xM40x1,5

180 M 2,4/8 279 70 349 355 267 162 241 311 121 48 110 180 22 4x14,5 661 271 152 2xM40x1,5

180 L 4,6/8 279 70 349 355 267 162 279 349 121 48 110 180 22 4x14,5 699 271 152 2xM40x1,5

200 L 2,4/6,8 318 70 388 397 299 210 305 369 133 55 110 200 25 4x18,5 757 296 190 2xM50x1,5

225 S 4,8 356 75 431 446 322 210 286 368 149 60 140 225 28 4x18,5 798 329 190 2xM50x1,5

225 M 2 356 75 431 446 322 210 311 393 149 55 110 225 28 4x18,5 793 299 190 2xM50x1,5

225 M 4,6/8 356 75 431 446 322 210 311 393 149 60 140 225 28 4x18,5 823 329 190 2xM50x1,5

250 M 2 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 140 250 30 4x24 900 347 218 2xM63x1,5

250 M 4,6/8 406 80 484 485 358 248 349 445 168 65 140 250 30 4x24 900 347 218 2xM63x1,5

280 S 2 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 140 280 35 4x24 931 355,5 218 2xM63x1,5

280 S 4,6/8 457 85 542 547 387 248 368 485 190 75 140 280 35 4x24 961 355,5 218 2xM63x1,5

280 M 2 457 85 542 547 387 248 419 536 190 65 140 280 35 4x24 982 355,5 218 2xM63x1,5

280 M 4,6/8 457 85 542 547 387 248 419 536 190 75 140 280 35 4x24 1012 355,5 218 2xM63x1,5

315 S 2 508 120 628 620 527 320 406 570 216 65 140 315 45 4x28 1156 397 280 2xM63x1,5

315 S 4,6/8 508 120 628 620 527 320 406 570 216 80 170 315 45 4x28 1228 427 280 2xM63x1,5

315 M 2 508 120 628 620 527 320 457 680 216 65 140 315 45 4x28 1266 397 280 2xM63x1,5

315 M 4,6/8 508 120 628 620 527 320 457 680 216 80 170 315 45 4x28 1338 427 280 2xM63x1,5

315 L 2 508 120 628 620 527 320 508 680 216 65 140 315 45 4x28 1266 397 280 2xM63x1,5

315 L 4,6/8 508 120 628 620 527 320 508 680 216 80 170 315 45 4x28 1338 427 280 2xM63x1,5

355 M 2 610 116 726 698 642 380 560 750 254 80 170 355 52 6x28 1491 414 330 2xM63x1,5

355 M 4,6/8 610 116 726 698 642 380 560 750 254 100 210 355 52 6x28 1561 444 330 2xM63x1,5

355 L 2 610 116 726 698 642 380 630 750 254 80 170 355 52 6x28 1491 414 330 2xM63x1,5

355 L 4,6/8 610 116 726 698 642 380 630 750 254 100 210 355 52 6x28 1561 444 330 2xM63x1,5

160 M 2,4/6,8 254 65 314 335 256 162 210 315 108 42 110 160 20 4x14,5 648 248 152 2xM40x1,5

160 L 2,4/6,8 254 65 314 335 256 162 254 355 108 42 110 160 20 4x14,5 688 248 152 2xM40x1,5

180 M 2,4/8 279 70 349 363 271 162 241 359 121 48 110 180 22 4x14,5 711 271 152 2xM40x1,5

180 L 4,6/8 279 70 349 363 271 162 279 360 121 48 110 180 22 4x14,5 746 271 152 2xM40x1,5

200 L 2,4/6,8 318 70 395 418 312 210 305 372 133 55 110 200 25 4x18,5 846 296 190 2xM50x1,5

225 S 4,8 356 75 431 465 334 210 286 431 149 60 140 225 28 4x18,5 880 330 190 2xM50x1,5

225 M 2 356 75 431 465 334 210 311 466 149 55 110 225 28 4x18,5 885 299 190 2xM50x1,5

225 M 4,6/8 356 75 431 465 334 210 311 466 149 60 140 225 28 4x18,5 915 330 190 2xM50x1,5

250 M 2 406 80 484 525 379 248 349 515 168 60 140 250 30 4x24 980 347 220 2xM63x1,5

250 M 4,6/8 406 80 484 525 379 248 349 515 168 65 140 250 30 4x24 980 347 220 2xM63x1,5

280 S 2 457 85 542 588 412 248 368 510 190 65 140 280 35 4x24 980 355 220 2xM63x1,5

280 S 4,6/8 457 85 542 588 412 248 368 510 190 75 140 280 35 4x24 980 355 220 2xM63x1,5

280 M 2 457 85 542 588 412 248 419 550 190 65 140 280 35 4x24 1020 355 220 2xM63x1,5

280 M 4,6/8 457 85 542 588 412 248 419 550 190 75 140 280 35 4x24 1020 355 220 2xM63x1,5

315 S 2 508 120 628 620 524 320 406 570 216 65 140 315 45 4x28 1194 397 280 2xM63x1,5

315 S 4,6/8 508 120 628 620 524 320 406 570 216 80 170 315 45 4x28 1224 427 280 2xM63x1,5

315 M 2 508 120 628 620 524 320 457 680 216 65 140 315 45 4x28 1304 397 280 2xM63x1,5

315 M 4,6/8 508 120 628 320 524 320 457 680 216 80 170 315 45 4x28 1334 427 280 2xM63x1,5

315 L 2 508 120 628 620 524 320 508 680 216 65 140 315 45 4x28 1304 397 280 2xM63x1,5

315 L 4,6/8 508 120 628 620 524 320 508 680 216 80 170 315 45 4x28 1334 427 280 2xM63x1,5

355 M 2 610 116 726 698 639 380 560 750 254 80 170 355 52 6x28 1496 422 330 2xM63x1,5

355 M 4,6/8 610 116 726 698 639 380 560 750 254 100 210 355 52 6x28 1536 452 330 2xM63x1,5

355 L 2 610 116 726 698 639 380 630 750 254 80 170 355 52 6x28 1496 422 330 2xM63x1,5

355 L 4,6/8 610 116 726 698 639 380 630 750 254 100 210 355 52 6x28 1536 452 330 2xM63x1,5

IE4  

A AA AB AC AD AG B CBB LD E H HA K LD LL IPELiczba 
biegunów

Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

Wielkość 
konstr.

Wielkość 
konstr.
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

160 M 2,4/6,8 314 251 162 42 110 426 608 15 498 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

160 L 2,4/6,8 314 251 162 42 110 426 652 15 542 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 M 2,4/8 355 267 162 48 110 444,5 688 15 578 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 L 4,6/8 355 267 162 48 110 444,5 726 15 616 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

200 L 2,4/6,8 397 299 210 55 110 499 772 17 662 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

225 S 4,8 446 322 210 60 140 547 808 20 668 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 2 446 322 210 55 110 547 803 20 693 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 4,6/8 446 322 210 60 140 547 833 20 693 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

250 M 2 485 358 248 60 140 633 915 22 775 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

250 M 4,6/8 485 358 248 65 140 633 915 22 775 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 2 547 387 248 65 140 662 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 4,6/8 547 387 248 75 140 662 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 2 547 387 248 65 140 662 1033 22 893 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 4,6/8 547 387 248 75 140 662 1033 22 893 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

315 S 2 620 527 320 65 140 857 1185 22 1045 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 S 4,6/8 620 527 320 80 170 857 1215 22 1045 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 2 620 527 320 65 140 857 1295 22 1155 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 4,6/8 620 527 320 80 170 857 1325 22 1155 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 2 620 527 320 65 140 857 1295 22 1155 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 4,6/8 620 527 320 80 170 857 1325 22 1155 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 2 698 642 380 80 170 1042 1495 25 1355 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 4,6/8 698 642 380 100 210 1042 1565 25 1395 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 2 698 642 380 80 170 1042 1495 25 1355 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 4,6/8 698 642 380 100 210 1042 1565 25 1395 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

IE2  

AC AD AG D E HD L LBLA SLL M N P IPETLDLiczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE3  

AC AD AG D E HD L LBLA SLL M N P IPETLD

160 M 2,4/6,8 314 251 162 42 110 426 589 15 479 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

160 L 2,4/6,8 314 251 162 42 110 426 633 15 523 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 M 2,4/8 355 267 162 48 110 444,5 661 15 551 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 L 4,6/8 355 267 162 48 110 444,5 699 15 589 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

200 L 2,4/6,8 397 299 210 55 110 499 757 17 647 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

225 S 4,8 446 322 210 60 140 547 798 20 658 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 2 446 322 210 55 110 547 793 20 683 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 4,6/8 446 322 210 60 140 547 823 20 683 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

250 M 2 485 358 248 60 140 633 900 22 760 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

250 M 4,6/8 485 358 248 65 140 633 900 22 760 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 2 547 387 248 65 140 662 931 22 791 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 4,6/8 547 387 248 75 140 662 961 22 821 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 2 547 387 248 65 140 662 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 4,6/8 547 387 248 75 140 662 1012 22 872 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

315 S 2 620 527 320 65 140 857 1156 22 1016 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 S 4,6/8 620 527 320 80 170 857 1228 22 1058 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 2 620 527 320 65 140 857 1266 22 1126 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 4,6/8 620 527 320 80 170 857 1338 22 1168 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 2 620 527 320 65 140 857 1266 22 1126 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 4,6/8 620 527 320 80 170 857 1338 22 1168 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 2 698 642 380 80 170 1042 1491 25 1351 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 4,6/8 698 642 380 100 210 1042 1561 25 1391 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 2 698 642 380 80 170 1042 1491 25 1351 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 4,6/8 698 642 380 100 210 1042 1561 25 1391 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

IE4  

AC AD AG D E HD L LBLA SLL M N P IPETLD

160 M 2,4/6,8 335 256 162 42 110 431 648 15 538 248 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

160 L 2,4/6,8 335 256 162 42 110 431 688 15 578 248 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 M 2,4/8 363 271 162 48 110 446 711 15 601 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 L 4,6/8 363 271 162 48 110 446 746 15 636 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

200 L 2,4/6,8 418 312 210 55 110 512 846 17 736 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

225 S 4,8 465 334 210 60 140 559 880 20 740 330 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 2 465 334 210 55 110 559 885 20 775 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 4,6/8 465 334 210 60 140 559 915 20 775 330 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

250 M 2 525 379 248 60 140 654 980 22 840 347 220 400 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

250 M 4,6/8 525 379 248 65 140 654 980 22 840 347 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 2 588 412 248 65 140 687 980 222 840 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 4,6/8 588 412 248 75 140 687 980 22 840 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 2 588 412 248 65 140 687 1020 22 880 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 4,6/8 588 412 248 75 140 687 1020 22 880 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

315 S 2 620 524 320 65 140 854 1194 22 1054 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 S 4,6/8 620 524 320 80 170 824 1224 22 1054 427 280 600 550 600 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 2 620 524 320 65 140 854 1304 22 1164 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 4,6/8 320 524 320 80 170 854 1334 22 1164 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 2 620 524 320 65 140 854 1304 22 1164 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 4,6/8 620 524 320 80 170 854 1334 22 1164 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 2 698 639 380 80 170 1039 1496 25 1356 422 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 4,6/8 698 639 380 100 210 1039 1536 25 1366 452 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 2 698 639 380 80 170 1039 1496 25 1356 422 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 4,6/8 698 639 380 100 210 1039 1536 25 1366 452 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

Liczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.

Liczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.

KORPUS ŻELIWNY FORMA KONSTRUKCYJNA B5
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE2 

4x14,5 608 15 498 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 652 15 542 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 688 15 578 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 726 15 616 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x18,5 772 17 662 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 808 20 668 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 803 20 693 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 833 20 693 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x24 915 22 775 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 915 22 775 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 1033 22 893 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 1033 22 893 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x28 1185 22 1045 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1215 22 1045 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1295 22 1155 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1325 22 1155 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1295 22 1155 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1325 22 1155 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1495 25 1355 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1565 25 1395 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1495 25 1355 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1565 25 1395 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

A AA AB AC AD AG B BB C D E H HA LK LA LB IPELD LL M P TN SLiczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.

160 M 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 210 260 108 42 110 160 20

160 L 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 254 304 108 42 110 160 20

180 M 2,4,8 279 70 349 355 267 162 241 311 121 48 110 180 22

180 L 4,6,8 279 70 349 355 267 162 279 349 121 48 110 180 22

200 L 2,4,6,8 318 70 388 397 299 210 305 369 133 55 110 200 25

225 S 4,8 356 75 431 446 322 210 286 368 149 60 140 225 28

225 M 2 356 75 431 446 322 210 311 393 149 55 110 225 28

225 M 4,6,8 356 75 431 446 322 210 311 393 149 60 140 225 28

250 M 2 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 140 250 30

250 M 4,6,8 406 80 484 485 358 248 349 445 168 65 140 250 30

280 S 2 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 140 280 35

280 S 4,6,8 457 85 542 547 387 248 368 485 190 75 140 280 35

280 M 2 457 85 542 547 387 248 419 536 190 65 140 280 35

280 M 4,6,8 457 85 542 547 387 248 419 536 190 75 140 280 35

315 S 2 508 120 628 620 527 320 406 570 216 65 140 315 45

315 S 4,6,8 508 120 628 620 527 320 406 570 216 80 170 315 45

315 M 2 508 120 628 620 527 320 457 680 216 65 140 315 45

315 M 4,6,8 508 120 628 620 527 320 457 680 216 80 170 315 45

315 L 2 508 120 628 620 527 320 508 680 216 65 140 315 45

315 L 4,6,8 508 120 628 620 527 320 508 680 216 80 170 315 45

355 M 2 610 116 726 698 642 380 560 750 254 80 170 355 52

355 M 4,6,8 610 116 726 698 642 380 560 750 254 100 210 355 52

355 L 2 610 116 726 698 642 380 630 750 254 80 170 355 52

355 L 4,6,8 610 116 726 698 642 380 630 750 254 100 210 355 52
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IE2  
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

160 M 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 210 260 108 42 110 160 20

160 L 2,4,6,8 254 65 314 314 251 162 254 304 108 42 110 160 20

180 M 2,4,8 279 70 349 355 267 162 241 311 121 48 110 180 22

180 L 4,6,8 279 70 349 355 267 162 279 349 121 48 110 180 22

200 L 2,4,6,8 318 70 388 397 299 210 305 369 133 55 110 200 25

225 S 4,8 356 75 431 446 322 210 286 368 149 60 140 225 28

225 M 2 356 75 431 446 322 210 311 393 149 55 110 225 28

225 M 4,6,8 356 75 431 446 322 210 311 393 149 60 140 225 28

250 M 2 406 80 484 485 358 248 349 445 168 60 140 250 30

250 M 4,6,8 406 80 484 485 358 248 349 445 168 65 140 250 30

280 S 2 457 85 542 547 387 248 368 485 190 65 140 280 35

280 S 4,6,8 457 85 542 547 387 248 368 485 190 75 140 280 35

280 M 2 457 85 542 547 387 248 419 536 190 65 140 280 35

280 M 4,6,8 457 85 542 547 387 248 419 536 190 75 140 280 35

315 S 2 508 120 628 620 527 320 406 570 216 65 140 315 45

315 S 4,6,8 508 120 628 620 527 320 406 570 216 80 170 315 45

315 M 2 508 120 628 620 527 320 457 680 216 65 140 315 45

315 M 4,6,8 508 120 628 620 527 320 457 680 216 80 170 315 45

315 L 2 508 120 628 620 527 320 508 680 216 65 140 315 45

315 L 4,6,8 508 120 628 620 527 320 508 680 216 80 170 315 45

355 M 2 610 116 726 698 642 380 560 750 254 80 170 355 52

355 M 4,6,8 610 116 726 698 642 380 560 750 254 100 210 355 52

355 L 2 610 116 726 698 642 380 630 750 254 80 170 355 52

355 L 4,6,8 610 116 726 698 642 380 630 750 254 100 210 355 52

4x14,5 589 15 479 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 633 15 523 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 661 15 551 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 699 15 589 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x18,5 757 17 647 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 798 20 658 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 793 20 683 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 823 20 683 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x24 900 22 760 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 900 22 760 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 931 22 791 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 961 22 821 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 1012 22 872 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x28 1156 22 1016 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1228 22 1058 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1266 22 1126 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1338 22 1168 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1266 22 1126 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1338 22 1168 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1491 25 1351 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1561 25 1391 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1491 25 1351 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

6x28 1561 25 1391 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

A AA AB AC AD AG B BB C D E H HA LK LA LB IPELD LL M P TN S

IE3 

Liczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.

IE4 

160 M 2,4,6,8 254 65 314 335 256 162 210 315 108 42 110 160 20

160 L 2,4,6,8 254 65 314 335 256 162 254 355 108 42 110 160 20

180 M 2,4,8 279 70 349 363 271 162 241 359 121 48 110 180 22

180 L 4,6,8 279 70 349 363 271 162 279 360 121 48 110 180 22

200 L 2,4,6,8 318 70 395 418 312 210 305 372 133 55 110 200 25

225 S 4,8 356 75 431 465 334 210 286 431 149 60 140 225 28

225 M 2 356 75 431 465 334 210 311 466 149 55 110 225 28

225 M 4,6,8 356 75 431 465 334 210 311 466 149 60 140 225 28

250 M 2 406 80 484 525 379 248 349 515 168 60 140 250 30

250 M 4,6,8 406 80 484 525 379 248 349 515 168 65 140 250 30

280 S 2 457 85 542 588 412 248 368 510 190 65 140 280 35

280 S 4,6,8 457 85 542 588 412 248 368 510 190 75 140 280 35

280 M 2 457 85 542 588 412 248 419 550 190 65 140 280 35

280 M 4,6,8 457 85 542 588 412 248 419 550 190 75 140 280 35

315 S 2 508 120 628 620 524 320 406 570 216 65 140 315 45

315 S 4,6,8 508 120 628 620 524 320 406 570 216 80 170 315 45

315 M 2 508 120 628 620 524 320 457 680 216 65 140 315 45

315 M 4,6,8 508 120 628 320 524 320 457 680 216 80 170 315 45

315 L 2 508 120 628 620 524 320 508 680 216 65 140 315 45

315 L 4,6,8 508 120 628 620 524 320 508 680 216 80 170 315 45

355 M 2 610 116 726 698 639 380 560 750 254 80 170 355 52

355 M 4,6,8 610 116 726 698 639 380 560 750 254 210 355 52

355 L 2 610 116 726 698 639 380 630 750 254 80 170 355 52

355 L 4,6,8 610 116 726 698 639 380 630 750 254 210 355 52

4x14,5 648 15 538 248 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 688 15 578 248 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 711 15 601 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x14,5 746 15 636 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

4x18,5 846 17 736 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 880 20 740 330 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 885 20 775 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x18,5 915 20 775 330 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

4x24 980 22 840 347 220 400 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 980 22 840 347 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 980 22 840 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 980 22 840 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 1020 22 880 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x24 1020 22 880 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

4x28 1194 22 1054 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1224 22 1054 427 280 600 550 600 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1304 22 1164 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1334 22 1164 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1304 22 1164 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1334 22 1164 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1496 25 1356 422 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1536 25 1366 452 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1496 25 1356 422 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

4x28 1536 25 1366 452 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

A AA AB AC AD AG B BB C D E H HA LK LA LB IPELD LL M P TN SLiczba 
biegunów

Wielkość 
konstr.

KORPUS ŻELIWNY FORMA KONSTRUKCYJNA B35
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE2  

AC AD AG D E HD L LBLA SLL M N P IPETLD

160 M 2,4,6,8 314 251 162 42 110 426 608 15 498 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

160 L 2,4,6,8 314 251 162 42 110 426 652 15 542 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 M 2,4,8 355 267 162 48 110 444,5 688 15 578 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 L 4,6,8 355 267 162 48 110 444,5 726 15 616 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

200 L 2,4,6,8 397 299 210 55 110 499 772 17 662 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

225 S 4,8 446 322 210 60 140 547 808 20 668 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 2 446 322 210 55 110 547 803 20 693 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 4,6,8 446 322 210 60 140 547 833 20 693 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

250 M 2 485 358 248 60 140 633 915 22 775 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

250 M 4,6,8 485 358 248 65 140 633 915 22 775 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 2 547 387 248 65 140 662 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 4,6,8 547 387 248 75 140 662 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 2 547 387 248 65 140 662 1033 22 893 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 4,6,8 547 387 248 75 140 662 1033 22 893 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

315 S 2 620 527 320 65 140 857 1185 22 1045 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 S 4,6,8 620 527 320 80 170 857 1215 22 1045 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 2 620 527 320 65 140 857 1295 22 1155 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 4,6,8 620 527 320 80 170 857 1325 22 1155 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 2 620 527 320 65 140 857 1295 22 1155 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 4,6,8 620 527 320 80 170 857 1325 22 1155 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 2 698 642 380 80 170 1042 1495 25 1355 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 4,6,8 698 642 380 100 210 1042 1565 25 1395 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 2 698 642 380 80 170 1042 1495 25 1355 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 4,6,8 698 642 380 100 210 1042 1565 25 1395 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5
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Rysunki techniczne ‒ Silniki niskonapięciowe

IE3  

AC AD AG D E HD L LBLA SLL M N P IPETLD

160 M 2,4,6,8 314 251 162 42 110 426 589 15 479 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

160 L 2,4,6,8 314 251 162 42 110 426 633 15 523 256 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 M 2,4,8 355 267 162 48 110 444,5 661 15 551 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 L 4,6,8 355 267 162 48 110 444,5 699 15 589 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

200 L 2,4,6,8 397 299 210 55 110 499 757 17 647 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

225 S 4,8 446 322 210 60 140 547 798 20 658 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 2 446 322 210 55 110 547 793 20 683 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 4,6,8 446 322 210 60 140 547 823 20 683 329 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

250 M 2 485 358 248 60 140 633 900 22 760 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

250 M 4,6,8 485 358 248 65 140 633 900 22 760 347 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 2 547 387 248 65 140 662 931 22 791 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 4,6,8 547 387 248 75 140 662 961 22 821 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 2 547 387 248 65 140 662 982 22 842 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 4,6,8 547 387 248 75 140 662 1012 22 872 355,5 218 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

315 S 2 620 527 320 65 140 857 1156 22 1016 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 S 4,6,8 620 527 320 80 170 857 1228 22 1058 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 2 620 527 320 65 140 857 1266 22 1126 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 4,6,8 620 527 320 80 170 857 1338 22 1168 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 2 620 527 320 65 140 857 1266 22 1126 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 4,6,8 620 527 320 80 170 857 1338 22 1168 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 2 698 642 380 80 170 1042 1491 25 1351 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 4,6,8 698 642 380 100 210 1042 1561 25 1391 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 2 698 642 380 80 170 1042 1491 25 1351 414 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 4,6,8 698 642 380 100 210 1042 1561 25 1391 444 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

IE4 

AC AD AG D E HD L LBLA SLL M N P IPETLD

160 M 2,4,6,8 335 256 162 42 110 431 648 15 538 248 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

160 L 2,4,6,8 335 256 162 42 110 431 688 15 578 248 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 M 2,4,8 363 271 162 48 110 446 711 15 601 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

180 L 4,6,8 363 271 162 48 110 446 746 15 636 271 152 300 250 350 4x18,5 5 2xM40x1,5

200 L 2,4,6,8 418 312 210 55 110 512 846 17 736 296 190 350 300 400 4x18,5 5 2xM50x1,5

225 S 4,8 465 334 210 60 140 559 880 20 740 330 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 2 465 334 210 55 110 559 885 20 775 299 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

225 M 4,6,8 465 334 210 60 140 559 915 20 775 330 190 400 350 450 8x18,5 5 2xM50x1,5

250 M 2 525 379 248 60 140 654 980 22 840 347 220 400 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

250 M 4,6,8 525 379 248 65 140 654 980 22 840 347 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 2 588 412 248 65 140 687 980 222 840 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 S 4,6,8 588 412 248 75 140 687 980 22 840 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 2 588 412 248 65 140 687 1020 22 880 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

280 M 4,6,8 588 412 248 75 140 687 1020 22 880 355 220 500 450 550 8x18,5 5 2xM63x1,5

315 S 2 620 524 320 65 140 854 1194 22 1054 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 S 4,6,8 620 524 320 80 170 824 1224 22 1054 427 280 600 550 600 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 2 620 524 320 65 140 854 1304 22 1164 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 M 4,6,8 320 524 320 80 170 854 1334 22 1164 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 2 620 524 320 65 140 854 1304 22 1164 397 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

315 L 4,6,8 620 524 320 80 170 854 1334 22 1164 427 280 600 550 660 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 2 698 639 380 80 170 1039 1496 25 1356 422 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 M 4,6,8 698 639 380 100 210 1039 1536 25 1366 452 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 2 698 639 380 80 170 1039 1496 25 1356 422 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5

355 L 4,6,8 698 639 380 100 210 1039 1536 25 1366 452 330 740 680 800 8x24 6 2xM63x1,5
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konstr.

KORPUS ŻELIWNY FORMA KONSTRUKCYJNA V1

62 63



Indeks skrótów

cos φ współczynnik mocy

FR Xmax maksymalna dopuszczalna siła promieniowa - czop końcowy wału

obr/min lub min-1 prędkość obrotowa

Ta/Tn lub Ma/Mn współczynnik momentu rozruchowego

FR Xo maksymalna dopuszczalna siła promieniowa - 
powierzchnia kołnierza (nakiełek wału)

A natężenie

Ia/In współczynnik prądu rozruchowego

FR X/2 maksymalna dopuszczalna siła promieniowa - środek wału

współczynnik sprawności

Tk/Tn lub Mk/Mn współczynnik momentu utyku

FA
maksymalna dopuszczalna siła promieniowa - poziome położenie montażo-

we

FA V1 maksymalna dopuszczalna siła promieniowa - 
pionowe położenie montażowe

Indeks skrótów

V napięcie

Skrótowe oznaczenie Objaśnienie

Zmiany techniczne i pomyłki zastrzeżone



Telefon: +49 (6071) 49887-0
Telefax: +49 (6071) 49887-20
e-mail: kontakt@ac-motoren.de

AC-Motoren GmbH
Einsteinstraße 17
64859 Eppertshausen

Version 4/2022


